Yritoskylä

Viher- ja ympäristöarkiston


Savottalien varten istutettavia puuviejä täydentetään tottien puolella puurivien sijan mielemmilin puuryhmillä ja yksittäispuilla liialliin kaavamaisuuden välttämiseksi. Katujen viiltyyspyydyt lisäämiseksi on suositeltavaa istuttaa yksittäisiä puita myös kadun puoleiselle pihan osalle. Istutettaviin puille korostetaan myös katujen ristikohdista.


Pihojen jalankulkuväylillä pintamati- nialueen säilyttää kerrostalo- ja rivit talokieleissa betonikiveä.

Kerros- ja rivitalo- sekä Y-tontien ympäristösuunnittelussa on käytettävä ammattitoimien viherhaarkentamisessa ja erityisesti tulee kiinnittää huomiota olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämiseen. Istutettavien puiden tulee olla kooltaan riittävän suuria, jotta alue näyttäisi hopeammin valmiilta. Istutukset ja istutuksesta tulee tavanomaisia ja viimeistellä asiantuntemuksissa.

Tekniset tilat


Aitaaminen

Rivilaito- ja pienkerrostaloittien aitaamiseen voidaan käyttää lautta-aitaa tai rakennuksia vastaavaa kivinaista tehtyä muuria. Aidan korkeus on n. 1 m.

Savottavien puoleiset AK-kortteloiden sivut on aidattava yhtenäisellä 1,2 m korkealla valkoisella lautta-aidalla cheisen kuvan mukaan.

Kortteleissa 23 AP-3 –korttelin tontit aidataan huoltorein puoleisista sivulta alueen yleisäsyn mukaisella lautta-aidalla.

Omakotitalontontilla olevat jätteet saa aidattaa, mutta kadun vareten ei saillta jätteitä!

Liittyvä

Työtietä