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Kaukolämmön ja sähkön 

yhteistuotanto avainasemassa

Å Kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaisuudessaan 
Toppilan voimalaitoksissa energia-taloudellisesti 
edullisena lämmön ja sähkön yhteistuotantona, 
jossa polttoaineen energia hyödynnetään 80..90 
prosenttisesti. 

Å Yli 90 prosenttia energialähteistä tulee sadan 
kilometrin säteeltä Oulusta

Å Lähienergia työllistää reilu tuhat ihmistä Oulua 
ympäröivässä maakunnassa

Å Kaukolämpöverkoston kokonaispituus noin 770 km.

Å Oulussa on ollut kaukolämpötoimintaa vuodesta 
1969.

Å Kaukolämpöliittymiä vuonna 2012 noin 9000. 

Å Oulun Energia toimittaa kaukolämpöä: 

Å Oulun kaupunkiin, 

Å Kiiminkiin, 

Å Oulunsaloon ja  

Å Haukiputaalle. 

Å Kempele lämpiää myös Toppilassa tehdyllä 
kaukolämmöllä.
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Miten kaukolämpö toimii
Voimalaitokselta 

asiakkaalle
Å Kaukolämpö siirretään asiakkaille 

kaukolämpöverkossa kiertävän 

kuuman veden avulla.

Å Kaukolämpöveden lämpötila 

vaihtelee sään mukaan 65 ï120 ºC 

välillä.

Å Kaukolämpövesi lämmittää 

asiakkaan kaukolämpölaitteissa talon 

lämmitykseen ja lämpimään 

käyttöveteen menevän veden ja 

palaa jäähtyneenä voimalaitokselle 

uudelleen kuumennettavaksi.

Å Asiakkailta voimalaitokselle palaavan 

veden lämpötila vaihtelee 40 ... 60 

ºC välillä. 

Å Talot käyttävät lämpöä huoneiden ja 

käyttöveden lämmittämiseen sekä 

ilmanvaihtoon. 
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Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tai 

lämpökeskuksissa. 

Asiakkaat saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta 

vedestä



Kaukolämpöliittymän hinta

Å Liittymismaksun hinta määritellään asiakkaan lämmityssuunnitelmista saadun 

tilausvesivirran ja tonttijohdon pituuden mukaan.

ÅKeskikokoisen pientalon liittymismaksun perusosa 1.1.2009 alkaen on 2640ú

ÅTalojohdon metrihinta on 78ú

10 metrin talojohdolla liittymismaksu on 3420ú

ÅOulun Energia rakentaa liittymismaksua vastaan kaukolämmön 

liittymisjohdon lämpöverkosta lämmönjakohuoneeseen sekä hankkii ja 

asentaa kaukolämmön mittauslaitteet.

Å Liittymisjohdon kaivaminen ja täyttötyöt kuuluvat Oulun Energialle. Kaivannon viimeistelystä 

tontilla huolehtii asiakas. Katualueella olevat jälkityöt Oulun Energia tilaa kustannuksellaan 

Oulun kaupungin Teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluyksiköstä. 

ÅAsiakas puolestaan hankkii lämmönjakokeskuksen tarvittavine varusteineen 

ja asennuksineen. 
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Keskikokoisen pientalon perus- ja 

energiamaksut 1.1.2011 alkaen
Asiakas maksaa kuluttamastaan lämpöenergiasta mitatun energiakulutuksen mukaisen energiamaksun sekä vuotuisen 

perusmaksun. Vuosikustannusesimerkit on laskettu 20MWh vuodessa energiaa käyttävälle pientalolle. 

Oulun runkoverkko 
Perusmaksu 387,01ú/vuosi  (alv 23%)

Energiamaksu 39,31 ú/MWh (alv 23%)

Vuosikustannus 20MWh kulutuksella 1173,21ú

Kokonaishinta 58,66ú/MWh   (5,8c/kWh)

Haukiputaan Energia Oy 
Perusmaksu 274,86ú/vuosi  (alv 23%) 

Energiamaksu 45,49 ú/MWh (alv 23%)

Vuosikustannus 20MWh kulutuksella 1184,66ú

Kokonaishinta 59,23ú/MWh (5,9c/kWh)

Haukiputaan hinta voimassa 1.9.2014 asti mikäli Oulun 

Energian verkossa energiamaksu ei ko. aikana ylitä edellä 

mainittua megawattitunnin hintaa.

Kiiminki
Perusmaksu 431,14ú/vuosi  (alv 23%) 

Energiamaksu 56,33 ú/MWh (alv 23%)

Vuosikustannus 20MWh kulutuksella 1557,74ú

Kokonaishinta 77,89ú/MWh (7,79c/kWh)

Hinta voimassa 31.12.2016 asti.

Kiimingin hinta  on jäädytetty viideksi vuodeksi Kiimingin 

kuntakeskuksessa vuoden 2011 lopussa käytettävälle 

hintatasolle. Hinnoittelurajana käytetään nykyistä Oulun 

kaupungin ja Kiimingin kunnan rajaa. 

Hinta Kiimingin kunnan alueella ei voi kuitenkaan olla alle 

Oulun runkoverkon hintatason. Viiden vuoden siirtymäajan 

jälkeen Oulun Energia toimittaa nykyisen Kiimingin kunnan 

alueella oleville asiakkailleen kaukolämpöä Oulun Energian 

kulloinkin voimassa olevilla kaukolämmön toimitushinnoilla.
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Tekninen tila Suunnitelmissa tulee ottaa 

huomioon seuraavat seikat:
Å Laitteiden on hyvä sijaita lähellä 

ulkoseinustaa, jolloin kaukolämmön 

ensiöputken sisävedot jäävät vähäiseksi.

Å Teknistä tilaa ei suositella sijoitettavaksi 

makuuhuoneen läheisyyteen. Laitteen 

automatiikka saattaa aiheuttaa pientä ääntä.

Å Oulun Energian mittauskeskuksen eteen 

tulee jäädä vähintään 80 cm huoltotilaa. 

Å Mittauskeskuksen sulkuventtiilit tulee olla 

helposti käytettävissä.

Å Teknisessä tilassa kaukolämpölaitteet ja 

Oulun Energian mittauskeskus kannattaa 

sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan, 

niin vältytään turhilta putkivedoilta.

Å Kaukolämpömittaukselle on tuotava sähkö 

ennen pääkytkintä omalla sinetöidyllä 

sulakkeella. Sähkötyöt tekee asiakkaan oma 

sähköurakoitsija.

Å Teknisessä tilassa on hyvä olla lattiakaivo 

mahdollisien vuotojen ja huoltotöiden takia.
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Metsokangas, Neitsytkorpi
Leimatie ei ole kaukolämpöaluetta

Merkkaajan- ja Leimaajantie on kaukolämpöaluetta 
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Kivikkokangas on kaukolämpöaluetta
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