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Ennakoilva laadunohjaus osaksi
rakennusvalvontaa
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Pekka Seppala

Oulun rakennusvalvonnan johtaja
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Rakentamismaaraysten roadmap

A2010: Energiatehokkuutta 30% parantavat maaraykset
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Rakentamismaaraysten roadmap

A2010: Energiatehokkuutta 30% parantavat maaraykset

A2012: +20% (voimaan 1.7.2012), kokonaisenergiatarkastelu,
eri energiakertoimien sis. rakennusmaarayksiin,
peralaudat pysyvat ennallaan (u-arvot).
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A2015: Kokonaisenergiatehokkuus paranee noin 30-40%.
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Rakentamismaaraysten roadmap

A2010: Energiatehokkuutta 30% parantavat maaraykset

A2012: +20% (voimaan 1.7.2012), kokonaisenergiatarkastelu,
eri energiakertoimien sis. rakennusmaarayksiin,
peralaudat pysyvat ennallaan (u-arvot).

A2015: Kokonaisenergiatehokkuus paranee noin 30-40%.

A2017...20187? : Materiaalitehokkuus sis. rakentamisen
saadoksiin
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Rakentamismaaraysten roadmap

A2010: Energiatehokkuutta 30% parantavat maaraykset

A2012: +20% (voimaan 1.7.2012), kokonaisenergiatarkastelu,
eri energiakertoimien sis. rakennusmaarayksiin,
peralaudat pysyvat ennallaan (u-arvot).

A2015: Kokonaisenergiatehokkuus paranee noin 30-40%.
A2017 : Materiaalitehokkuus sis. rakentamisen saadoksiin
A2019: Lahes nollaenergiarakentaminen julkisissa kohteissa
A2020: o) uudisrakentamisessa
http://194.79.19.108/webcasts/ymparisto/energiamaarays2012/
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http://194.79.19.108/webcasts/ymparisto/energiamaarays2012/

r Uudet energiamaaraykset voimaan 1.7.201i2 —‘
hallitaanko riskit?

Heindkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus paranee 20 %.
Vuonna 2015 maarayksia kiristetdan 30 % ja vuonna 2020 uusien

talojen pitaisi olla l1ahes nollaenergiataloja.
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hallitaanko riskit?

Heindkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus paranee 20 %.
Vuonna 2015 maarayksia kiristetdan 30 % ja vuonna 2020 uusien
talojen pitaisi olla l&hes nollaenergiataloja.

Vuoden 2010 maarayksen mukaan energiatehokkuus méaaritetaan talon
ominaisuuksilla.
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Heindkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus paranee 20 %.
Vuonna 2015 maarayksia kiristetdan 30 % ja vuonna 2020 uusien
talojen pitaisi olla l&hes nollaenergiataloja.

Vuoden 2010 maarayksen mukaan energiatehokkuus méaaritetaan talon
ominaisuuksilla.

Heindkuun 1. paivana 2012 voimaan tulevassa maarayksessa
huomioidaan edellisten lisaksi energialahteet seka rakennuksen koko.

Kokonaisenergiatarkastelu.
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Heindkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus paranee 20 %.
Vuonna 2015 maarayksia kiristetdan 30 % ja vuonna 2020 uusien
talojen pitaisi olla l&hes nollaenergiataloja.

Vuoden 2010 maarayksen mukaan energiatehokkuus méaaritetaan talon
ominaisuuksilla.

Heindkuun 1. paivana 2012 voimaan tulevassa maarayksessa
huomioidaan edellisten lisaksi energialahteet seka rakennuksen koko.
Kokonaisenergiatarkastelu.

Uusi maarays ohjaa tekemaan pienempia rakennuksia, kayttamaan
yhteiskunnan kannalta edullisimpia energialdhteita ja vAhentamaan
kokonaisenergiatarvetta.
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Heindkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus parani 20 %.
Vuonna 2017 maarayksia kiristetdan, muutetaan perusteita siten,
etta uusien talojen pitaisi olla lahes nollaenergiataloja.

Vuoden 2010 maarayksen mukaan energiatehokkuus méaaritetaan talon
ominaisuuksilla.

Heindkuun 1. paivana 2012 voimaan tulleissa maarayksessa
huomioidaan edellisten lisaksi energialahteet seka rakennuksen koko.
Kokonaisenergiatarkastelu.

2012 méaarays ohjaa tekemaan pienempia rakennuksia, kayttamaan
yhteiskunnan kannalta edullisimpia energialdhteita ja vAhentamaan
kokonaisenergiatarvetta. Maarays pyrkii vahentamaan esim. sahkon
kayttéa lammitykseen ja lisdaméaan bioenergian, auringon ja tuulen
osuutta
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r Uudet maaraykset ja selkokieliset valintakonseptit

Kaukolampoalueella eivat pade samat valintakonseptit kuin sen
ulkopuolella.

Kaukolampoalueella energialahteiden muutokset voidaan tehda
keskitetysti, mutta kaukolampoverkon ulkopuolella valinnat tehdaan
talokohtaisesti.
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Kaukolampoalueella eivat pade samat valintakonseptit kuin sen
ulkopuolella.

Kaukolampoalueella energialahteiden muutokset voidaan tehda
keskitetysti, mutta kaukolampoverkon ulkopuolella valinnat tehdaan
talokohtaisesti.

Hybridijarjestelmat ovat tulevaisuuden haasteja mahdollisuus,

Tal ojen pit2aa oll b2besunattaenesgi aan
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r Uudet maaraykset ja selkokieliset valintakonseptit

Kaukolampoalueella eivat pade samat valintakonseptit kuin sen
ulkopuolella.

Kaukolampoalueella energialahteiden muutokset voidaan tehda
keskitetysti, mutta kaukolampoverkon ulkopuolella valinnat tehdaan
talokohtaisesti.

Hybridijarjestelmat ovat tulevaisuuden haasteja mahdollisuus.
Tal ojen pit2aa ollpassuumbntahoessaa | 2h

MIKSI MIETTIA VALINTAKONSEPTEJA?

Rakennusvalvonnan ennakoivassa laadunohjauksessa rakennuttaja saa
alusta asti tietoa ja ohjausta ymmarrettavassa ja selkokielisessa
muodossa. Pian han kykenee tekemaan valintoja, jotka eivat pelkastaan
tayta lain edellyttamia vahimmaisvaatimuksia. Han haluaa enemman.
Laatutietoinen, vaativa rakennuttaja osaa edellyttaa laatua enemman

kuin laki vaatii. - I
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Energiatehokkuuden parantuessa rakentamisen
kokonaislaadusta tulee haastavampaa. Hyvasta
sisdilmastosta ja kosteudenkestavyydesta ei saa tinkia.
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Energiatehokkuuden parantuessa rakentamisen
kokonaislaadusta tulee haastavampaa. Hyvasta
sisdilmastosta ja kosteudenkestavyydesta ei saa tinkia.

Hankkeissa tulee kayttaa ammattitaitoisia
suunnittelijoita ja vastaavia tyonjohtajia seka osaavia
tekijoita tyomaalla.

Rakennusmateriaalien jar jarjestelmien tulee tayttaa
asetetut laadulliset vaatimukset.

Tavoitteena on saastaa yksildiden ja yhteiskunnan
varoja ja parantaa elamisen laatua.

lahde: seuraavat viisi kalvoa YM r
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Ennakoivan laadunohjaus osaksi
raken n U Sl U p aa. (Tama toimintamalli on Kkirjattu ERA17n, toimenpiteeksi)

- Oulun malli ennakoivasta laadunohjauksesta:

-0 O0Oul un mal l i o: L aadu hjoissa laiydd&n ( 8 t
asiantuntijoiden johdolla lapi seka talon tekniseen etta
arkkitehtoniseen laatuun vaikuttavia asioita.

- Laadunohjauksen perustyokalu on www.pientalonlaatu.fi T
ohjaus- ja arviointijarjestelma ja siihen liittyvat laatukortit.
- Korttelikokouksissa ohjataan tilasuunnittelua ja kaupunkikuvaa.

- Laadunohjaus on oululaisille suunnattu kuntalaispalvelu ja se
sisaltyy rakennuslupaan.

- Suurissa rakennushankkeissa ennakko-ohjaus hoidetaan
suunnittelun aloituskokouksissa, joita pidetdan vahintaan kaksi.
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http://www.pientalonlaatu.fi/

[~ Ei pakoteta vaan HOKSAUTETAAN  ~\

oMit2a enemm2n muotoja, sita&a enemn

Hallittu rakentamisen kokonaisprosessi:
1)laatumaaritteiden tekeminen energian, ympariston, kosteuden ja

sisailmaston suhteen
rJ

@m@mﬂan N
\ N \ Aunnko Helsingi
unnko Heisingin
4 leveysasteella:g O 21.86.

21.3.
( 21.9.

-

ot : 21.12.

Talo avautuu eteldaadn,
ikkunat ovat suojatut

1\



http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aurinko/aurinkolammon_passiivinen_hyodyntaminen/auringon_suora_hyodyntaminen/kuva3.2_iso.jpg

I Ei pakoteta vaan HOKSAUTETAAN )

Hallittu rakentamisen kokonaisprosessi:

1)laatumaaritteiden tekeminen energian, ympariston, kosteuden ja
sisailmaston suhteen

2)hyva ja kattava suunnittelu: suunnittelu ei ole enaa yksilosuoritus vaan
joukkuepeli !

- energia-arkkitehtuuri

- rak.fysikaalisesti toimivat rakenteet, ilmatiivis vaippa, ei kylmasiltoja

- toimiva ilmanvaihto ja lammitysjarjestelma
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I Ei pakoteta vaan HOKSAUTETAAN )

Hallittu rakentamisen kokonaisprosessi:

1)laatumaaritteiden tekeminen energian, ympariston, kosteuden ja
sisailmaston suhteen

2)hyva ja kattava suunnittelu: suunnittelu ei ole enaa yksilosuoritus vaan
joukkuepeli !

- energia-arkkitehtuuri

- rak.fysikaalisesti toimivat rakenteet, ilmatiivis vaippa, ei kylmasiltoja

- toimiva ilmanvaihto ja lammitysjarjestelma

3)tyomaatoteutus: koko rakennusprosessin kosteudenhallinta,
kosteusmittaukset ja olosuhdeseuranta (RH ja T), lampokuvaus ja

tilveysmittaus
ERFH?r‘-\-‘ J
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Energia-arkkitehtuuri luo perustan

ATilankayton tehokkuus _
ASelvapiirteinen pohjamuoto | =]

Alkkunoiden koko ja suuntaus =Sl
auringonsuojaus

ATulisija varalammonlahteena
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Normitalo Matalaenergiatalo Passiivitalo

Auringon [Emmittadmat ikkunat,
ulkolampétila 24C

0Jos j22hdytys toteutetaan j2alkika&ateen j22hdytys
voi kesakuukausina jopa ylittaa talvikauden energiakulutuksen . 0

lahde:Jari Heikkila
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uodon vaikutus energiankulutukseen ja =\

Kosteusriskelhin

MATA LA ENERGIATALD
Femragala 135 m*

% Q:E 1 Huonsistoda 12.5m°
]

Erurg'ldl.iuhm.—.l]a.“ 137 m’

AT

&

- I Limmityse rergiarkudutus 53 kWh! m®

MATA LA ENERGIATALD
Femragala 136 m*
Huonsistada 12,5 m®

Erengialasksima-ala™ 13 mt

Lammnityos nergiankudutus 83 KWh ! mF
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rUusien omakotitalojen pinta-ala on jatkuvasti
kasvanut
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r Tilankaytdn tehokkuus on energiatehokkuutta - \

1 Huoneistoala 125,5 m2
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Huoneistoala 158 m2

Esimerkki5 h PINTA-ALAN SAASTO

+ K 32,5 m2 eli 20 % _‘ —‘
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Toinen esimerkki, 5 h + k _‘
‘ Huoneistoala 109 m2

L E‘} i 7 Huoneistoala 142 m2
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Huoneistoala 164 m2
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Rakennusmateriaalien vaikutus

Absoluuttisesti rakennusten ymparistdvaikutukset pienenevat.
Nykyisissa rakennuksissa kayttbaika on dominoiva; 80-90%
paastoista tulee silloin.

Nollaenergiataloissa materiaalien osuus karvaa.

B Rakennusmateriaalit ja
kuljetus

B Sahkojarjestelmat
O Lammitysjarjestelmat

O llmanvaihto

=

Nollaenergiatalo, 100 vuoden kayttoika r l
ERAT17 -
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Mita edellyttaa energiatehokas rakentaminen ?

AEnergiatehokkaan rakennuksen moitteeton toiminta edellyttaa
virheetonta rakentamista. Onko sellainen mahdollista???

A1) Koko rakennusprosessin kosteudenhallinta pitaa parantua
A?2) Rakenteilla tulee olla kuivumiskykya

AS) Vaipan ilmatiiveys paremmaksi (passivitalon ehdoton edellytys on alle 0,6 1/h)
A4) Ongelmalliset kylmasillat ja paikalliset ilmavuodot kuriin

A5) Taloteknisten laitteiden toimivuus tiiviin talon kanssa

A6) Tulevaisuudessa edellytetaan:
A vahapaastoista energiatuotantoa
A vahapaastoista rakennusmateriaalia

r
ERATZ - J



=1
e
A

Kirjautuminen palveluun
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ENNAKOIVA AYTTC
KAYTTO JA
LAADUNOHJAUS SUUN%'TTELU RAKENTAMINEN YLLAPITAMINEN
C=F
\./i = /gﬁ\/
L Q4 %ﬁ,
ves = &

- Valitut laatuvalinnat , .
i i -Rakentamisen -Yllapidon
- Vapaaehtmset rakennuttajan - suunnitteluratkaisut dokumentointi dokul?nentointi
laatuvallinnat

- www.pientalonlaatu. fi L I -Energia

| kulutuksenseuranta
Jéarjestelméa '

\#_/

A

\ 4

Kulutustietoa energiayhtidilta Talotoimittajat Viranomaisvalvontietoa I
r
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r Mika on ennakoivan laadunohjauksen
TULOS/PANQOS ?

PANOS:

Laadunohjauksen panos 0,1 Mu /vuosi

TULQOS:

Laadunohjauksen tulos yli 20 milj G / vuosi.
(tulos saavutetaan rakennettujen talojen 50 vuoden elinkaaren aikana)
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Elinkaarikustannusajattelu
- haetaan optimiratkaisua

J

/+—merkittava vahennys

_~pieni lisays

~vahenn
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Investointi  Kunnossapito liLnergiakustannukset\
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Tekninen kestavyys
AEnergiatehokkuus

AYmparistoystavallisyys
AKosteudenkestavyys
AHyvé& sisailmasto

AEnergian sdastoa ei saa
toteuttaa muiden osa-
alueiden kustannuksella.
Hometaloja ei pida sallia.

AAmmattilaiset mukaan heti
alussalll
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VISTOSADE TUULI

.SOKKEI
400-500 mm, misséan kohdin ei alle 300 mm

""\.. "maanpian atews 120
---------- S nedols 80
%Iaomus 10(% nnikivo
listus >1:1
nurkissa tarkastuskaivot vede N poi 1oht a putkisto



OULU
Rakentamisen energiatehokkuutta voidaan parantaa,

jopa enemman kuin laki vaatii kunhan riskit

nallitaan.

Rakenteiden kosteustekninen toimivuus, ilmatiiveys,
rakentamisen kosteudenhallinta ja

hyvéa sisailmasto ovat

riskittoman energiatehokkuuden perusteita!

Ammattilaiset mukaan hankkeisiin heti alussa “/\
ja terve ammattiylpeys kunniaan rakentamisessal .

Pekka Seppala

Laatupaallikko



‘—Kaikesta el tarvitse luopua. —‘
Nuotio ei ole energiaviisasta, mutta se on viisasta.
KIITOS!

palautetta saa antaa: pekka.seppala@ouka.fi
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