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JOHDANTO 

 
Varjakan alue sijaitsee Oulussa Oulunsalon niemellä ja sitä vastapäätä 
olevalla saarella Kempeleenlahdella.  Matkaa Oulun keskustaan on teitse 
noin 20 km ja Oulunsalon lentokentälle 10 km.  Alueella on rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ehjän kokonaisuuden muodostava val-
takunnallisesti arvokas sahayhdyskunta, joka on yksi maamme parhaiten 
säilyneitä.  Alue sijaitsee maailmanlaajuisesti arvokkaiden Liminganlah-
den lintuvesien ääressä.  Varjakassa on myös toimiva pienvenesatama, 
josta Oulun keskustaan on vesiteitse matkaa noin 6 kilometriä.   
 
Tässä selvityksessä käsiteltävä Varjakan saari sahayhdyskuntineen on 
osa Varjakan aluetta johon kohdistuu EAKR –hanke.  EAKR – hankkees-
sa: Varjakan saaren kulttuuriympäristö käyttöön, toteutetaan saaren ra-
kennusten kuntotutkimukset, peruskorjausten suunnittelu ja huoltokorja-
ukset.  Lisäksi kunnostetaan viherympäristöä, ulkoilureittejä ja niihin liitty-
viä rakenteita.  Tavoitteena on käynnistää saaren valtakunnallisesti ar-
vokkaiden rakennusten peruskorjausten viimeinen vaihe ja kehittää saa-
ren virkistyskäyttöä.   
 
Tämän selvityksen tarkoitus on osana EAKR -hanketta selvittää ajan-
tasaiset perustiedot rakennuksista niiden rakennushistorian näkökulmasta 
ja arvioida rakennusten säilyneisyys, jotta alueen ja rakennusten kaavaan 
sisällytettävä suojeluaste sekä sen perusteella määrittyvä korjaustapa 
voidaan päättää.   
 
Selvityksen alussa on luettelo ja arviointi aikaisemmin Varjakan saaren ja 
mantereen alueeseen liittyvästä, jo olemassa olevasta, selvitysaineistosta 
ja Varjakan saaren rakennuksiin jo tehdyistä korjauksista.  Luettelo on 
koottu ja arvioitu, jotta rakennushistorian selvittämisen yhteydessä ei tur-
haan tuotettaisi uudelleen jo tiedossa olevaa.  Mantereen puolella olevan 
Hulinarakennuksen korjaussuunnitelmat sisältyvät aineistoon, koska Huli-

nan korjaus on suhteellisen viimeaikainen ja sen dokumentoiminen voi 
tässä antaa referenssitietoa saaren rakennusten korjaussuunnittelulle.  
 
Selvityksen toisessa osassa on esitetty rakennusten dokumentointi ja nii-
den arkkitehtuurin säilyneisyys syksyllä 2013.  Tässä selvityksessä ei ole 
kuvattu saaren alueen tai rakennusten kulttuurihistoriaa, rakennushistori-
aa, rakennusten käytön historiaa tai tyylihistoriaa.  Lähtökohtana on, että 
mainitut asiat on selvitetty aikaisemmin tehdyissä selvityksissä.  Tarvitta-
essa tiedot ovat etsittävissä ja luettavissa ensimmäisessä osassa kuva-
tuissa asiakirjoissa. 
 
Saaren luoteisosassa, Pyydyskarissa, olevaa rakennusta ei ole tässä sel-
vityksessä käsitelty. 
 
Samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa on tehty Varjakan asemakaa-
van maisemaselvitys (MA ylioppilas Laura Suomi 2013), joka täydentää 
tätä selvitystä saaren rakennetun kokonaisuuden säilyneisyyden osalta. 
 
Samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa työstetään myös saaren ra-
kennusten kuntotutkimusta.  Kuntotutkimuksen tehtävänä on arvioida ra-
kennusten tekninen kunto.  Tässä selvityksessä ei arvioida rakennusten 
kuntoon liittyviä näkökulmia. 
 
Selvitys on laadittu SIPARK Oy: ssä, vastuullinen laatija on arkkitehti, TkL 
Saila Palviainen ja työssä on avustanut arkkitehti Johanna Kangas. 
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I. VARJAKAN SAAREN RAKENNUKSET, SUUNNI-
TELMA- JA SELVITYSAINEISTO 9/2013 

��

Luvun��sisältö:����
Tässä luvussa on esitetty ja arvioitu Varjakan saareen ja sen rakennuksiin 
liittyvät ja niitä sivuavat selvitykset ja piirustusdokumentoinnit.  Tavoitteena 
on ollut arvioida jo olevan tausta-aineiston riittävyyttä, jotta voitaisiin määrit-
tää varsinaisen rakennushistoriaselvitykseen tarvittava työn laajuus ja sisäl-
tötavoite.  
 

A. Tehdyt inventoinnit:  
 

1. Konttorirakennus 8.010: 
�� päiväys: 19.3.1989 
�� tekijät: Jouko Isosomppi ja Jussi Aaltonen, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin 

osasto 
 

2. Asuinrakennus (3 asuntoa) 8.011: 
�� päiväys: 24.5.1989 
�� tekijät: Jukka Räkköläinen ja Tuulikki Tanskanen, Oulun yliopisto. arkkitehtuu-

rin osasto 
 

3. Asuinrakennus (paritalo) 8.012: 
�� päiväys: 20.4.1989 
�� tekijät: Anna-Leena Jokitalo, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
4. Asuinrakennus (paritalo) 8.013: 

�� päiväys: 20.1.1989 
�� tekijät: Leena Lammassaari, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
5. Asuinrakennus (paritalo) 8.013 (?) 

�� päiväys: 18.10.1991 
�� tekijät: Douglas King Lehto, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 

6. Asuinrakennus (paritalo) 8.014 
�� päiväys: 19.4.1989 
�� tekijät: Pekka Komulainen, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
7. Asuinrakennus (paritalo) 8.015 

�� päiväys: 5.5.1989 
�� tekijät: Heikki Lamusuo, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
8. Asuinrakennus (paritalo) 8.016 

�� päiväys: 30.3.1989 
�� tekijät: Mika Syrén, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
9. Asuinrakennus 8.017 

�� päiväys: 19.5.1989 
�� tekijät: Ulla Kuittinen ja Sari Niemi, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
10. Käymälä ja varasto/tallirakennus 8.019 

�� päiväys: 19.5.1989 
�� tekijät: Minna Linnala, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
11. Puutarhavälineistön säilytyspaikka/talleja 8 Käymälätä, varastoja 8.020 

�� päiväys: 24.4.1989 
�� tekijät: Pasi Piironen, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
12. Varasto/saunarakennus 8.021 

�� päiväys: 19.5.1989 
�� tekijät: Hannu Onnela, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
13. Alueinventointi 

�� haalistunut versio paloaseman seinällä, sisällä (ei aineistossa) 
�� päiväys: 1989 
�� tekijä: Kyösti Meinilä 
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14. Ulkokäymälä/Käymälä ulkokäymälä 8.022 
�� päiväys: 26.5.1989 
�� tekijät: Esa Säkkinen, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
15. Paloasema 8.023 

�� päiväys: 24.5.1991 
�� tekijät: Nina Väistö, Oulun yliopisto. arkkitehtuurin osasto 

 
Mittapiirustukset saaren rakennuksista, pääosin AO oppilastyötä: 

�� Asuintalo 8.011, pohjapiirros 1:50, leikkaus 1.50, julkisivu luoteeseen 1:50, 
julkisivu lounaaseen 1:50, julkisivu koilliseen 1:50, julkisivu kaakkoon 1:50, 
22.5.1991 

�� Asuinrakennus 8.017, pohjapiirros 1.krs 1:50, pohjapiirros 2.krs 1:50, kellari-
kerros 1:50, leikkaus 1:50, julkisivu 1 1:50, julkisivu 2 1:50, päädyt 1:50, 
1.6.1989 

�� Käymälä 8.022, pohjapiirros 1:50, detaljeja 1:10 ja 1:1, julkisivut 1:50, 
26.5.1989 

�� Paloasema 8.023, pohjapiirros 1:50, leikkaus A-A 1:50, leikkaus B-B 1:50, jul-
kisivut lounaaseen ja luoteeseen 1:50, julkisivut koilliseen ja kaakkoon 1:50, 
1.1.1990 

�� Paritalo S-5, pohjapiirros 1.krs 1:50, pohjapiirros 2.krs 1:50, leikkaus A-A 
1:50, julkisivu pohjoiseen 1:50, julkisivu etelään 1:50, pääty itään 1:50, pääty 
länteen 1:50, 6.10.1998 (piirustukset ovat Arkkitehtitoimisto Helena Hirvinie-
men, niissä on esitetty korjattu paritalo) 

�� Pihakäymälä ja talli 8.020, pohjapiirros 1:50, pohjapiirros ullakko ja leikkaus 
A-A 1:50, julkisivut pohjoiseen ja länteen 1:50, julkisivut etelään ja itään 1:50, 
20.3.1989 

�� Rantasauna 8.018, pohjapiirros 1:50, leikkaus 1:50, julkisivut 1:50, 5.5.1989 
�� Sauna/liiteri 8.020, pohjapiirros 1:50, julkisivut 1:50, 19.5.1989 
�� Paritalo Pyydyskari 8.040, pohjapiirros 1:50, julkisivut etelään ja pohjoiseen 

1:50, , julkisivut itään ja länteen, 27.11.1989 
�� Konttori, Helena Hirviniemen piirustukset dwg-muotoon skannattuina 
�� Konttorin piharakennus, kuten edellä 

 
Arvio inventointien sisällöstä lisäselvitystarpeen näkökulmasta:  

�� käsittävät arvion inventointiajankohdan mukaisesta käyttötarkoituksesta 

�� kuvaus rakennuksista vastaa nykytilannetta lukuun ottamatta yhtä paritaloista, 
jota on korjattu 

�� yleishistoriakuvaus on tavanomainen ja samansisältöinen kaikissa inventoin-
neissa 

�� säilymisedellytyksiin liittyvät lausumat eivät ole ajan tasalla 
�� inventoitu pihaympäristö ja sisäpinnat, näissä on eroja nykytilanteeseen 
�� piirretty asemapiirros- ja pohjakaaviot käsivaraisesti, kuvaavat 1980-luvun lo-

pun tilannetta osin ylimalkaisia, osin tarkkoja piirustuksia 
�� kohdenumeroinnissa sekaannusta, rakennusten nimityksissä vaihtelua 

��  
Johtopäätös: 

�� inventoinnin uusiminen on dokumentoinnin kannalta tarpeen, erityisesti sisäti-
lojen ja pintojen osalta tarvitaan dokumentointi 

�� mittapiirustusaineisto ei käsitä (ainakaan dwg muodossa) muita paritaloja kuin 
1990-luvulla korjayun, oletettavasti muistakin paritaloista on tehty myös mitta-
piirustukset, koska ne on inventoitu yksilöllisesti, piirustusaineisto ehkä on 
löydettävissä? 

��  
Inventoinneissa on mainittu lähdetietoja: 

�� Oulu Oy/rakennusosasto: Saari Varjakan rakennusten arviointi 1986 
�� Oulunsalon kunta 
�� Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston arkkitehtuurinhistorian laitos 
�� Hakkeita 1958:5 
�� Liitto 16.8.1952 
�� Kansan tahto 8.10.1988 
�� Varjakka- suunnitelmaraportti I, 1989 
�� Atte Kalajoki, Teuvo Pentti Pakkala 
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B. Helena Hirviniemen diplomityö 
16. Oulunsalon Varjakka, rakennushistoria, käyttö ja kunnostus, diplomityö 

Oulussa 9.5.1995    
��  

Arvio diplomityön sisällöstä lisäselvitystarpeen näkökulmasta:  
�� työ käsittää kaikki Varjakan rakennukset, saari rakennuksineen on vain osa 

työn kokonaisuutta 
�� taustahistoriakuvaus on kattava, keskeiset arkistot ja kirjalliset lähteet sekä 

suulliset lähteet on tutkittu ja hyödynnetty, käsittää: 
�� kulttuurihistoriaa, teollisen toiminnan vaiheet, paikallishistoriaa, perhehis-

toriaa 
�� rakennusten historian vaiheet, muutokset rakennuskannassa 
�� suunnitteluhistorian, Andersin, Andersin työhistoria 
�� tyylihistoriaa, klassisismi, ajan teknistaloudelliset virtaukset 

�� rakennuksiin kohdistuneet keskeiset korjaukset ja muutokset on kuvattu vuo-
teen 1995 asti: 
�� selviää, millaisiksi paritalojen kuistit on alun perin rakennettu, milloin ne 

on muutettu nykyiseen asuun (työssä ei esitetä 1990-luvulla korjattua pa-
ritaloa tai sen poikkeavan kuistiratkaisun perusteita) 

�� työ käsittää paljon perustietoa rakennuksista: rakentamistapa, rakennus-
tekniikka, rakennusosat ja yksityiskohdat, osin Andersinin omiin kuvauk-
siin perustuen 

�� konttorirakennus on perusteellisimmin inventoitu ja kuvattu 
�� luonnonympäristöön ja rakennusten kuntoon kohdistuneet arvioinnit ovat 

vanhentuneet kuluneen 18 vuoden aikana 
�� työ käsittää korjausnäkemyksen, esimerkiksi: 

�� kuisteista todetaan: konttorin ja paritalojen kuistit ja verannat uusitaan –
kuten nämä rakennusosat yleensä on monesti uusittu rakennuksen histo-
rian aikana; uusittaessa noudatetaan vanhoista valokuvista ja piirustuk-
sista nähtävää hahmoa ja suhteita, mutta detaljit ovat uusia ja pelkiste-
tympiä 

�� työ käsittää kuvauksen saaren rakennuskannasta eri aikoina ja käytön histo-
riaa 

Johtopäätös: 
�� ei ole tarpeen selvittää uudelleen yleistä kulttuurihistoriaa tai rakennusten his-

toriaa, tehdä lisää arkistoselvityksiä, eikä selvittää tyylihistoriaa tai rakennuk-
siin tehtyjä muutoksia tai korjauksia diplomityötä edeltävältä ajalta 

�� on tarpeen arvioida diplomityön jälkeen rakennuksiin tehdyt korjaukset (säily-
neisyys rakennuksittain, vaikea arvioitava, koska ei ole vertailuaineistoa) 

 
Diplomityön lähteitä (painotus: Oulunsalon historia, Varjakka, muita lähteitä 
ei ole tässä esitetty): 

�� Hannula, Jouko, toim.  Kotikuntani Oulunsalo.  Oulunsalon kunta, 1991 
�� Hiltunen, Mauno.  Oulunsalon historia.  Oulunsalon kunta ja seurakunta, 1987 
�� Kalajoki, Atte.  Runoileva merikapteeni.  Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, Ou-

lu, 1984 
�� Myllyoja, Iines.  Kun sahan pilli piippasi.  Oulunsalon OAY, Oulunsalo, 1990 
�� Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet osa I.  Poh-

jois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, julkaisu A:115, Oulu, 1993 
�� Putkonen, Lauri.  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuusympäristöt.  Tut-

kimus4/1988, Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, Helsinki, 
1989 

�� Kantonen, Timo.  Varjakkaa koskevat tiedot museoviraston rakennushistorian 
osastolla valmisteilla olevasta sahateollisuuden inventoinnista, 10/1994 

�� Kemiläinen, Hannu; Vainio, Maarit; Kukko-oja, Kari; Heikkilä, Hannele.  Varja-
kan alueen ympäristöselvitys.  Ympäristöinstituutti, Ii, 1988 

�� Varjakan historiaa.  Moniste, lehtileikekokoelma, Oulunsalon kunnan kirjasto 
�� Varjakka- suunnitelma, raportti I. Moniste, Varjakan työryhmä, Oulunsalon 

kunta, 1989 
�� Santaniemi, Kirsti.  Kuntoarvio Varjakan saaren rakennuksista.  Insinöörityö, 

Teknillinen oppilaitos, Oulu, 1992 
�� Arkistot: Atte Kalajoen arkisto, Iines Myllyojan arkisto, Weikko Kotilan arkisto, 

Kulttuurihistorian kuva-aineisto, Museovirasto, Oulun maakunta-arkisto, Ou-
lunsalon kunnan arkisto, Oulunsalon kunnan kotiseutuarkisto, Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto, arkkitehtuurin historian laboratorion arkisto, Oy Veitsi-
luoto Ab:n arkisto, Pohjois-Pohjanmaan museon arkisto 
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C. Rakennushistoriallinen selvitys mantereen puolella olevas-
ta Hulina-rakennuksesta,  

 
17. Oulunsalon Varjakan kartanon Hulina rakennushistoriallinen selvitys, Ou-

lussa 21.11.2011 Matti-Pekka Karikko, Pia Krogius ja Joni Inkala. 
 
Arvio selvityksen sisällöstä lisäselvitystarpeen näkökulmasta:  

�� selvitys ei kata arkistotyötä, mutta selvityksessä todetaan mahdollisuus to-
teuttaa tarkempi arkistoselvitys esimerkiksi maakunta-arkistossa tai Oulu 
Oy:n, nykyisen Storan arkistossa, Helena Hirviniemi on kuitenkin osaltaan 
tarkistanut Oulun maakunta-arkiston ja Oy Veitsiluoto Ab:n arkiston (johon 
Oulu Oy fuusioitiin 1986), 

�� http://fi.wikipedia.org/wiki/Stora_Enson_Veitsiluodon_tehtaat) ja arkkitehtuurin 
opiskelijat Oulu Oy:n rakennusosaston saari –Varjakan aineiston, (tietenkin 
on mahdollista, että löytymätöntä lähdeaineistoa edellisistä huolimatta on ko 
paikoissa jäänyt huomaamatta) 

�� selvitys perustuu kuntotutkimukseen ja kirjallisuusselvitykseen, mutta selvitys-
tekstistä ja valokuvista ilmenee, että historiatietoa on saatu vielä rakennuksen 
purkuvaiheessakin (sitä on dokumentoitu selvitykseen) 

�� selvitykseen sisältyy korjausnäkemys, joka on yhteneväinen Hirviniemen dip-
lomityössä esitetyn kanssa, näkemystä on sovellettu Hulinan korjauksessa 

��  
Johtopäätös:  

�� selvityksestä on hyötyä saaren rakennusten ja niiden historian ymmärtämi-
sessä ja todennäköisesti myös rakennusten korjaamisessa, vaikka Hulinan 
hirsirakenne poikkeaa saaren rakennusten hirsirakenteesta (yleisimmin), yh-
tymäkohtia on rakennusosien, pintojen jne. osalla, selvitys täydentää hyvin 
Hirviniemen työtä 

�� selvityksessä käytetty työtapa: historiatiedon hankkiminen vielä korjausvai-
heessa, purkutyön yhteydessä, palvelee hyvin korjaussuunnittelua, mutta ei 
ole helposti toteutettava menetelmä useasta rakennuksesta tehtävässä selvi-
tyksessä tai kokonaan korjauksesta erillisessä rakennushistoriaselvityksessä 

�� rhstyön lähteitä (painotus: Oulunsalon historia, Varjakka, muita lähteitä ei ole 
tässä esitetty): 

�� pääosin kirjalliset lähteet ovat Hirviniemen lähteiden joukossa 

�� Arvokkaita alueita Oulussa, osa II (2001). Oulun kaupungin painatuskeskus, 
Oulu 2001 

�� Varjakan historiaa. Haettu 5.5.2011 osoitteesta 
�� http://www.senaattori.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6&

Itemid=7>.  
�� Varjakka 2020 -hanke, tietoa ja materiaalia. Haettu 5.5.2011 osoitteesta 
��  http://www.oulunsalo.fi/varjakka/index.php?page=julkaisut-ja-materiaalit 
�� Vuoti, Sinikka (2011). Suulliset tiedot ja sähköpostikirjeenvaihto touko-

kesäkuussa 2011 
��  
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D. Varjakan saaren kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma 
��  

18. Varjakan saaren kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma Pikära 11, OSAO 
Pikisaaren yksikkö 2.10.2012 

 
Arvio selvityksen sisällöstä lisäselvitystarpeen näkökulmasta: 

�� saari oli syksyllä 2012 Pikisaaren yksikön rakennusrestaurointilinjan kulttuu-
rimaisemanhoito-oppiaineen harjoitustyön kohteena 

�� selvitys muodostaa ajantasaisen dokumentoinnin rakennusten ja luonnon 
suhteesta 

�� selvitys koostuu erillisistä kirjoituksista, joissa kussakin oma teemansa, jossa 
löyhästi sitten pitäydytään 

�� selvityksen paras anti rakennusten historian näkökulmasta on kuvaus parita-
lojen kuisteista: 1920-luvun kuisti, 1960-luvun kuisti ja 1990-luvun kuisti 

 
Johtopäätös:  

�� tuo lisän keskustelunäkökulmiin, mutta ei ole riittävä dokumentaatio raken-
nusten osalta (valokuvat: Varjakan saaren kulttuurimaiseman hoitosuunnitel-
ma) 
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E. 1990- ja 2000-luvulla tehdyt suunnitelmat  
��  

19. Helena Hirviniemen suunnitelmat 1990-luvulta (Tilakeskuksen arkisto): 
 

�� Tarkastuspöytäkirjat ja urakkasopimukset saaren kahden paritalon tiilikattojen 
uusimisesta 1994 (ei kohdennettu taloille) 

�� Tarkastuspöytäkirjat ja urakkasopimukset saaren paritalojen 3 ja 4 (8.014 ja 
8.015) tiilikattojen uusimisesta 1995 

�� Tarkastuspöytäkirjat ja urakkasopimukset saaren paloaseman tornin kunnos-
tuksesta ja maalauksesta 1995 

�� Paloasema S-14 Korjaustyöohjelma, Pohjapiirustus, leikkaus a-a ja b-b sekä 
julkisivut 1/100, 8.12.1995 

�� Asuntola (S 8.017) S-13 Korjaustyöohjelma, Pohjapiirustukset: kellari, 1. ja 2. 
krs. sekä leikkaus 1/100, 8.12.1995 

�� Asuntola (S 8.017) S-13 Korjaustyöohjelma, Julkisivut 1/100, 8.12.1995 
�� Asuinrakennus (S8.011) S-4 Korjaustyöohjelma, Pohjapiirustus, julkisivut ja 

leikkaus 1:100, 8.12.1995 
�� Käymälät ja vaja (S 8.021) S-10 Korjaustyöohjelma, Pohjapiirustus, leikkaus 

ja julkisivut 1:100, 8.12.1995 
�� Sauna ja liiteri S-11 Korjaustyöohjelma, Pohjapiirustus, leikkaus ja julkisivut 

1:100, 8.12.1995 
�� Konttori korjaustyöselostus, Oulussa 19.7.1996 
�� Konttori maalaustyöselitys, Oulussa 25.7.1996 
�� Oulunsalon Varjakka, Konttori, Selostus ikkunakorjauksen työpajasta syksyllä 

1996, OKTO Korjaus- ja miljöölinjan 2.vuosikurssi 
�� Konttori väritys ja tapetointiohje, Oulussa 15.1.1997 
�� Piirustusluettelo, Varjakan saari Oulunsalo 24.3.1998 (Kaikki luettelon mukai-

set piirustukset eivät ole tässä Tilakeskuksen aineistossa) 
�� Konttori A-11 Työpiirustus Pohjapiirros, 1. krs 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-12 Työpiirustus Pohjapiirros, 2. krs 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-13 Työpiirustus Leikkaus A-A 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-14 Työpiirustus Leikkaus B-B 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-15 Työpiirustus Julkisivu etelään 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-16 Työpiirustus Julkisivu pohjoiseen 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-17 Työpiirustus Pääty itään 1:50, 30.6.1996 
�� Konttori A-18 Työpiirustus Pääty länteen 1:50, 30.6.1996 

�� Konttori A-19 Työpiirustus Sisäpintojen korjauspiirustus 1:50, 1. krs. pohja, 
27.1.1997 

�� Konttori A-20 Työpiirustus Sisäpintojen korjauspiirustus 1:50, 2. krs. pohja, 
27.1.1997 

�� Konttori A-21 Työpiirustus Pohjapiirustus kellari 1:50, 19.2.1997 
�� Konttori O-1 Osapiirustus Veranta etelään, pohja ja leikkaus 1:20, 19.7.1996 
�� Konttori O-2 Osapiirustus Veranta etelään, julkisivu ja pääty 1:20, kaidedetalji 

1:1, 19.7.1996 
�� Konttori O-3 Osapiirustus Veranta etelään, pylväs ja pylvään liittymädetaljit 

1:5, 19.7.1996 
�� Konttori O-4 Osapiirustus Veranta pohjoiseen, pohja ja leikkaus 1:20, 

24.7.1996 
�� Konttori O-5 Osapiirustus Veranta pohjoiseen, julkisivu ja pääty 1:20, 

26.7.1996 
�� Konttori O-6 Osapiirustus Veranta pohjoiseen, pylväs ja pylvään liittymädetal-

jit 1:20, 26.7.1996 
�� Konttori O-7 Osapiirustus Kuisti konttoripäädyssä; pohja, pääty, sivu ja leik-

kaus 1:20, Kuistin räystäsdetaljit 1:5, 26.7.1996 
�� Konttori O-8 Osapiirustus Kuisti länsipäädyssä; pohja, pääty, sivu ja leikkaus 

1:20, Kuistin räystäsdetaljit 1:5, 26.7.1996 
�� Konttori O-9 Osapiirustus Porras pohjoissivulla, projektiot 1:20, Porraslankku 

yksityiskohta 1:1, 15.11.1996 
�� Rakennuslupapäätös, Varjakan konttorirakennuksen julkisivumuutos, 

3.9.1996 (piirustukset A-11- A-18) 
�� Konttori O-14 (O-10-13 puuttuvat) Osapiirustus Baarikaappi 2. krs Halliin, pro-

jektio ja leikkaus 1/5, 24.3.1998 
�� Liite, listat ja helamalleja 
�� Konttori kalustesuunnitelmat 26.3.1997 
�� Konttori, sähkösuunnitelmat 
�� Konttorin piharakennus, muutossuunnitelma, Nykytilapiirustus 1:50, hyväksyt-

ty luonnos, pohja ja julkisivut 12/97 
�� Varjakan korjaustyöt / ikkunoiden maalaustyöt (Lotina, Konttori), käsittää 

oheisaineistoa, sisäpuoliset maalaus- ja tapetointityöt 
�� Konttorin piharakennus A-1, Korjaustyöohjelma, Pohja, vaihe I 1:50, 

20.5.1998 
�� Konttorin piharakennus A-2, Korjaustyöohjelma, Pohja, vaihe II 1:50, 

20.5.1998 
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�� Konttorin piharakennus A-3, Korjaustyöohjelma, Julkisivut itään ja pohjoiseen, 
vaihe I/II 1:50, ovi vaihe I, 20.5.1998 

�� Konttorin piharakennus A-4, Korjaustyöohjelma, Julkisivut länteen ja etelään, 
vaihe I/II 1:50, leikkaus A-A vaihe I/II, 20.5.1998 

�� Konttorin piharakennus OP-1, Kuivikekäymälät, yleisohje 1:20, 16.4.1999 
�� Konttorin piharakennus OP-2, Ovien vetimet ja lukitus 1:50, 16.4.1999 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-11 Pohjapiirros 1:50, 1.krs, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-12 Pohjapiirros 1:50, 2.krs, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-13 Leikkaus A-A 1:50, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-14 Julkisivu etelään 1:50, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-15 Julkisivu pohjoiseen 1:50, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-16 Pääty itään 1:50, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-17 Pääty länteen 1:50, 6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-18 Sisäpintojen korjauspiirustus 1:krs pohja 1:50, 

6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Työpiirustus A-19 Sisäpintojen korjaustyö 2:krs pohja 1:50, 

6.10.1998 
�� Paritalo S-5 Osapiirustus OP-1 Veranta, pohja ja leikkaus 1:20, 21.10.1998 
�� Paritalo S-5 Osapiirustus OP-2 Veranta, julkisivu ja pääty 1:20, 21.10.1998 
�� Paritalo S-5 Osapiirustus OP- Veranta, räystäslistat, projektio ja leikkaus 1:5, 

1/1, 22.3.1998 
�� Paritalo S-5 Rakennetyypit, 29.3.1999 
�� Heloituskuvia ja sisäpintojen ohjeita, tuote-esitteitä 
�� Paritalo S-5 korjaustoimenpiteet, Oulussa 22.3.1999 
�� Paritalo S-5 korjaus- ja maalaustyöselitys, Oulussa 30.4.1999 

��  
20. Kanttia 2 suunnitelmat 2000-luvulta (Ari Saineen toimitus): 

 
�� 001, Inventointipiirustus, Asemapiirros 1:500, 13.6.2011 
�� 002, Inventointipiirustus, Pohjapiirrokset pohja ja ullakko, katto 1:100, 

13.6.2011 
�� 003, Inventointipiirustus, Julkisivut, leikkaus 1:100, 13.6.2011 
�� 102, Pohja, luonnos (ei nimiötä) 
�� 102, Pohjapiirustus 1.krs, ullakko 1:100, 29.6.2011 
�� 103, nimiössä: Pohjapiirustus 1.krs, ullakko 1:100, 29.6.2011, po Julkisivut ja 

leikkaus 

�� 104, Hormit 1:20, 21.6.2011 
�� 202, Purkupiirustus, Pohjapiirustus 1:50, ullakko ja katto 1:100, 27.6.2011 
�� 203, Purkupiirustus, Julkisivut itään ja länteen 1:100, 27.6.2011 
�� 204, Purkupiirustus, Julkisivut etelään ja pohjoiseen 1:100, 27.6.2011 
�� 205, Työpiirustus, Pohjapiirustus 1.krs 1:50, 15.6.2011 
�� 206, Työpiirustus, Ullakko 1:50, 15.6.2011 
�� 207, Työpiirustus, Katto 1:50, 15.6.2011 
�� 301, Työpiirustus, Ikkunoiden entisöinti 1:25, 15.6.2011 
�� 302, Työpiirustus, Ovien entisöinti 1:25, 15.6.2011 
�� 303, Työpiirustus, Tulisijat 1:25, 15.6.2011 
�� 304, Työpiirustus, Kuistin luiska 1:50, 1:15, 15.6.2011 
�� 305, Työpiirustus, Kuistit 1:25, 15.6.2011 
�� 306, Työpiirustus, Yläpohjan tuuletus 1:5, 15.6.2011 
�� 307b, Työpiirustus, Wc-tilat ja kalusteet 1:25, 15.6.2011 
�� täydentäviä asiakirjoja: museoviraston korjauskortit ja jätevesisuunnitelma, 

Lotinan viemäripiirustus,  
�� Rakennusselostus 
�� Tilaohjelmat 

 
Arvio piirustusaineistosta lisäselvitystarpeen näkökulmasta:  
- 
Johtopäätös: 

�� Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemen piirustusaineiston perusteella voi tehdä 
säilyneisyysanalyysin 1990-luvulla korjatuista rakennuksista 

�� Hulinan korjaussuunnitelmat ovat hyvä referenssi korjaussuunnitelmia varten, 
mutta eivät liity saaren rakennusten rhs työhön 
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F. Luontoselvitykset: 
�� Kemiläinen, Hannu; Vainio, Maarit; Kukko-oja; Kari; Heikkilä, Hannele Varja-

kan ympäristöselvitys, Ympäristöinstituutti 5.10.1988 
�� Kurttila, Terttu Varjakan alueen luonto-olosuhteista, 1.10.1999 
�� Ylitulkkila, Sari Oulunsalon yleiskaavan luontoselvitys, 19.10.2000 
�� Rämä, Teppo, Varjakan saaren sieniselvitys 2013, 15.11.2004 
�� Parviainen, Juhani; Majuri, Pekka (Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky/Pöyry 

Oy) Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 12.1.2010 
�� Parviainen, Juhani; Majuri, Pekka (Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky/Pöyry 

Oy) Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 
�� Parviainen, Juhani; Majuri, Pekka (Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky/Pöyry 

Oy) Varjakan osayleiskaavan natura-arviointi 5.11.2010 
�� Sauvola, Tiina; Kilpeläinen, Ella (Pöyry Oy), Varjakan luotoselvitysten päivitys 

27.6.2013 (luonnos) 
�� ELY- keskuksen lausunto Natura-arvioinnista 12.11.2010 
�� Lutukka artikkelit 27, 2011 (3kpl) 
�� Maisema-arkkitehtiopiskelija Laura Suomen Varjakan asemakaavan maise-

maselvitys vuodelta 2013, alustava versio valmis tätä kirjoitettaessa 
��  

Arvio selvitysaineistosta lisäselvitystarpeen näkökulmasta:  
- 
Johtopäätös: 

�� luontoselvitykset liittyvät Natura 2000 hankkeeseen ja alueen kaavoitukseen.  
Varjakan saari ei ole Natura 2000 alueella.  Akion lahti on Natura-aluetta, silti 
selvitykset kuvaavat monien luontoarvojen osalta myös saaren tilannetta ja 
selvityssisällöillä on vaikutusta saaren rakennuksiin ja rakentamiseen (suojel-
lut lajit: kasvit, sienet ja linnut). 

�� Laura Suomen maisemaselvityksessä vuodelta 2013 on esitetty kartoitus saa-
ren rakennuksista, rakennelmista ja erilaista rakennetuista jäänteistä: selville 
käyvät raunioiden rakennusten sijainnit. 

�� tilaajan ja Pohjois-Pohjanmaan museoon kannan mukaan johtopäätöksenä 
edellisestä selvityksestä on, että rakennushistoriaselvitys tulee tehdä.  Tarkoi-
tuksenmukaista ei kuitenkaan ole toistaa selvityksessä aikaisempiin tutkimuk-
siin tai selvityksiin sisältynyttä yleishistoriaa.  Rakennushistoriaselvitykseen 
tulee sisällyttää kattava dokumentointi rakennuksittain ja kuvaus säilyneisyy-
destä (1990-luvun alun jälkeiseltä ajalta mahdollisesti silmämääräiseen arvi-
oon perustuen).  Rhs työ muodostaa perusteen museoviranomaisen suorit-

tamalle arvottamiselle ja arvotuksen perusteella tehtävälle kaavoitustyölle se-
kä rakennusten korjaussuunnittelulle. 
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II. INVENTOINTI 9/2013
 

G. Varjakan sahayhdyskunta: 
 
Sahatoiminta sijoittuu vuosiin 1898–1930.  
Saha paloi vuonna 1919.  Säilyneet, nyt 
inventoidut, rakennukset ovat palon jäl-
keen rakennettuja, vuosilta 1919–1929.
 
Liitteenä oleva piirustusaineisto: 
 
Varjakan ja Pyydyskarin rakennusten ja 
alueiden inventointikartta 1989, Oy Arkki-
tehtuurin osasto
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Laura Suomen inventoinnin mukaisesti kartassa ovat mustalla merkittyinä 
olevat rakennukset, rauniot ja jäänteet ovat vaalealla värillä merkittyjä.  Varja-

kan kartano sijoittui 1860–1919 etelälounaaseen nykyisestä konttorirakennuk-
sesta.   
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H. Konttorirakennus: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Konttori, Arkkitehtuuri-
toimisto Helena Hirviniemi, 
suunnitelmat1990-luvulta. 
  



SIPARK Oy 14 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yleiskuvat 

 
Pääjulkisivu
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Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 

Sokkeli: 

�� luonnonkivi, pinnoittamaton 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puurakenteet 
Julkisivut: 

�� kuistit (verannat) kaikilla sivuilla, pääsisäänkäynti etelään, 1990-
luvulta, avokuistit, puu, maalattu valkoinen, teräs, maalattu valkoinen 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 85cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme-, neljä, kuusi- ja kahdeksan ruutuiset, 
ovien yläpuolella ja ullakolla kaarevat ikkunat, ovet, ikkunaovet, ik-
kunapuitteet ja listat, maalattu, valkoinen, aukeavat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen 
Vesikatto:  

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 
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��  
��  
��  

 
 
 
 

��  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikkunat, ovet ja julkisivujen rosetit 
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Ikkunat, vasemmalla on taidokas puitteeseen hal-
kaisemalla tehty tuuletusikkuna
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Julkisivuja ja nurkkalaudat
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Tilajärjestely: 

�� tilajärjestely vastaa pääosin 1920-luvulle tyypillistä, konttori itäpääs-
sä yhtenäisenä tilana, kaksi kerrosta, kellari, ullakko, kuistit (4kpl) 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, lähes valkoinen harmaa 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, maali (ei peittävä), tapettinäytteitä ei otettu 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, eri värejä 
�� pienissä tiloissa tapettipintoja 

Väliovet:  

�� puu, maalattu, valkoinen, lasiaukkoja 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen 
Katto:  

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit kahdessa kamarissa, uunit rapatut/kaakeloidut, luukuis-
sa monipuolinen detaljointi, keittiössä liesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala-aula 
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Kamari, konttori, porras, keittiö ja eteinen 
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Yläaula, kellari ja ullakko 
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Porras ja uunien luukkuja



SIPARK Oy 23 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
I. Konttorin pihara-

kennus, käymälä: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Konttorin piharaken-
nus, Arkkitehtuuritoimisto 
Helena Hirviniemi, suunni-
telmat1990-luvulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SIPARK Oy 24 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Yleiskuvat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julkisivut, ikkunat, ovet 



SIPARK Oy 25 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli:  

�� luonnonkivi, pinnoittamaton 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut:  

�� seitsemän sisäänkäyntiä, portaat puu, maalattu 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys, pääsisäänkäyntisivulla alareunas-
sa vaakapaneeli, joka on erotettu listalla pystypaneelista 

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, vaakasuuntainen noin 70cm, 
maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät ja raken-
nusosat 

Ikkunat ja ovet, listat:  

�� puu, kaksipuitteiset, yksi ruutuiset (pieni ikkuna), kaarevat ikkunat 
osan ovista yläpuolella, peiliovet, puitteet ja listat, maalattu, valkoi-
nen 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen 
Vesikatto:  

�� taite/auma, huopa, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sokkeli ja portaat 



SIPARK Oy 26 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Sisätilat 
Tähän rakennukseen ei päästy sisälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIPARK Oy 27 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

J. Asuintalo, joka on 
siirretty Pudasjär-
veltä: 

 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: As rakennus S-4 
(8.011), mittapiirustukset 
1990-luvun alusta, Oy Arkki-
tehtuurin osasto 

 



SIPARK Oy 28 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Yleiskuvat: 

 
 



SIPARK Oy 29 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli:  

�� luonnonkivi, pinnoittamaton 
Rakenne:  

�� vaakahirsi, puu 
Julkisivut:  

�� kaksi kuistia, ainakin suurempi muuta rakennusta myöhäisempi, as-
kelmat 

�� paneeli, vaakalista seinän alareunassa ja tasakerrassa, lomalautaa, 
rima 5cm, ura 9cm, maalattu, punainen 

�� nurkka, nurkkalaudat, pystysuuntaiset n. 10cm, maalattu, valkoinen 
�� Ikkunat ja ovet, listat:  
�� puu, kaksipuitteiset, kuusi- ja yhdeksänruutuiset, kaksiruutuiset osan 

ovista yläpuolella, peiliovet, osiin pystypaneeliverhotut, puitteet ja lis-
tat, maalattu, valkoinen, avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� avoräystäs, kaksinkertainen räystäslauta, puu, maalattu, valkoinen, 
alapinta, maalattu, punainen 

Vesikatto:  

�� satula, huopa, harmaa (ehkä alkujaan punainen) kolmiorima 
Hormit ja piiput: 

�� tiili, pelti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sokkeli 



SIPARK Oy 30 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Ikkunat, ovet, paneeli 



SIPARK Oy 31 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kolme asuntoa, yhteensä kuusi huonetta ja ullakkotilan, ti-
loissa on jäljellä kiinteitä kalusteita, kuistit (2kpl) 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, ruskea 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat 1950–60 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, joissa rapattu/puhtaaksi muurattu pinta 
Muuta: 

�� kiinteät komerot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keittiö a 
 

 
 
 
 
 
 
 



SIPARK Oy 32 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keittiöt b ja c 



SIPARK Oy 33 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamarit a ja b 



SIPARK Oy 34 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamari c ja ullakko 
 

 



SIPARK Oy 35 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

K. Paritalo: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Paritalo S-5, Arkkiteh-
tuuritoimisto Helena Hirvi-
niemi, suunnitelmat1990-
luvulta. 

 



SIPARK Oy 36 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleiskuvat 



SIPARK Oy 37 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1990-
luvulta, puu valkoinen, pinnakaide teräs, maalattu, valkoinen 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella 
ja ullakolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, 
maalattu, valkoinen, avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen 
Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� savitiili, punainen, pelti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 38 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
�� Kuisti, ovet ja ikkunat 



SIPARK Oy 39 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, vaaleanharmaa lähes valkoinen 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteitä ei otettu) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja (pieniä kuvioita), eri värejä 1990-luvulta 
�� pystypaneelipintoja, maalattu, harmaa 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keittiö a 



SIPARK Oy 40 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Eteiset a ja b 

Keittiö b ja kamari a 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIPARK Oy 41 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kamari b, portaat a ja b ja yläaula a 



SIPARK Oy 42 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
 
Yläaula b, kamari yläkerta a 



SIPARK Oy 43 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamari b, ullakko a ja kellari b



SIPARK Oy 44 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

L. Paritalo: 
 
Inventointi: 14.9.2013 
 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Ei ole 

 



SIPARK Oy 45 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Yleiskuvat: 

 
 
 
 
 
Julkisivut ja kuisti



SIPARK Oy 46 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi, sementillä pinnoitettu 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta, kaide puuta, maalattu, valkoinen 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat, kuisti poikkeaa tyylistä (kevyt, suoralinjainen kaide, avo-
räystäs) 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme-, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolel-
la ja ullakolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, 
maalattu, valkoinen, toisen päädyn ikkuna on uusittu (ikkuna puut-
tuu, mutta välijakokarmi on paikallaan), avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� savitiili, punainen, pelti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 47 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovet ja ikkunat 



SIPARK Oy 48 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, punertava, 
sinertävä, eri sävyjä 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat 1950–60, alin tapettikerta nähtä-

vissä ehyenä pintana porrastilan seinässä (sama malli kuin konttorin 
portaassa) 

�� pystypaneelipintoja, maalattu, vaalean punertava, rusehtava harmaa 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pystyhirret, hirren vahvuus noin 27,5 cm 



SIPARK Oy 49 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eteiset a ja b, keittiö a 



SIPARK Oy 50 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
Keittiö b, portaat a ja b, kamari a 



SIPARK Oy 51 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portaat a ja b, kamari b, yläaula a 



SIPARK Oy 52 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yläaula b ja yläkerran kamari a 



SIPARK Oy 53 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yläkerran kamari b, porraskellariin a ja ullakko a 

Kattorakenteissa puut limittyvät. 



SIPARK Oy 54 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Tapetti portaassa a ja kamarissa a



SIPARK Oy 55 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

M. Paritalo: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Ei ole 

 
 



SIPARK Oy 56 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Yleiskuvat: 



SIPARK Oy 57 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi, sementillä pinnoitettu 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (kevytkaide, avo-
räystäs) 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme-, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolel-
la ja ullakolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, 
maalattu, valkoinen, avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 58 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Ikkunat ja ovet



SIPARK Oy 59 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, sininen ja eri 
sävyjä 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat tai voimakkaamman väriset, 1950–

60-luvuilta 
�� maalattu paneeliosa, a asunnossa voimakkaampia värejä kuin b 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eteinen a



SIPARK Oy 60 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Eteinen b, keittiö a, kamari a ja b



SIPARK Oy 61 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Keittiö b, portaat a ja b, yläaula a



SIPARK Oy 62 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

     

     
Kamarista yläaulaan b, yläkerran kamarit a ja b, kellari ja ullakko a



SIPARK Oy 63 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

N. Paritalo: 
 
Inventointi: 14.9.2013 
 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Ei ole 

 
 



SIPARK Oy 64 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yleiskuvat:



SIPARK Oy 65 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi, sementillä pinnoitettu 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (kevyt kaide, avo-
räystäs) 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme-, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolel-
la ja ullakolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, 
maalattu, valkoinen, avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 66 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 

Ikkunat ja ovet



SIPARK Oy 67 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, vaaleita sä-
vyjä 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat, 1950–60-luvuilta 
�� maalattu paneeliosa, asunnot hyvin samantyyppisiltä väreiltään 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eteinen a



SIPARK Oy 68 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keittiö a j b, eteinen a 



SIPARK Oy 69 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Kamarit a ja b, portaat a ja 



SIPARK Oy 70 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yläaulat a ja b, yläkerran kamarit a ja b



SIPARK Oy 71 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
Tapetit 



SIPARK Oy 72 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

O. Paritalo: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusaineis-
to: Ei ole 

 



SIPARK Oy 73 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 

Yleiskuvat:



SIPARK Oy 74 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� valettu lautamuottiin 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (vinokaide, muoto, 
avoräystäs) 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme-, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolel-
la ja ullakolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, 
maalattu, valkoinen, avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 75 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Ikkunat, ovet, piippu



SIPARK Oy 76 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, vaaleita sä-
vyjä 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat ja osin värikkäät, 1950–60-luvuilta 
�� maalattu paneeliosa 
�� asunnossa a värikokeiluja 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet 



SIPARK Oy 77 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keittiöt a ja b, eteinen b



SIPARK Oy 78 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kamarit a ja b, portaat a ja b 



SIPARK Oy 79 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yläaula a ja b, yläkerran kamarit a ja b



SIPARK Oy 80 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Ullakot a ja b, kellari a, kattorakenteissa soirot on kiinnitetty kylkeen



SIPARK Oy 81 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

P. Asuintalo, ns. vir-
kamiestalo, asun-
tola: 

 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: As rakennus S-
13(8.017), mittapiirustukset 
1990-luvun alusta, Oy Arkki-
tehtuurin osasto 
 

 



SIPARK Oy 82 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yleiskuvat:



SIPARK Oy 83 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� valettu lautamuottiin 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kuistit päädyissä, kuistien portaat 1960-luvulta 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen 
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (vinokaide, muoto, 
avoräystäs) 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, avautuvat sisään-ulos 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen 
Vesikatto: 

�� taite/auma, kolmiorima, huopa, punainen 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti 
Muuta:  

�� rakennukseen liittyy piharakennus 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 84 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
Ikkunat ja ovet



SIPARK Oy 85 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa (2 keittiötä, 2 porrasta), molemmissa kaksi 
kerrosta, kellarin ja ullakkotilaa sivukomeroissa, kuistit 2kpl: 1960-
luvulta, yksi kamari jaettu väliseinällä, muodostettu keittokomero 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, keskivaaleita 
sävyjä 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat, 1950–60-luvuilta 
�� osasta tiloja pinkopahvi ja tapetit on poistettu ja pinnat ovat pystyhir-

sipintoja 
�� reuna-alueilla ja pienissä tiloissa edelleen näkyvillä tapettikuoseja 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot)  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet    
    
    
 
 
 
 
 

Tuulikaappi b 
 



SIPARK Oy 86 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Keittiöt a ja b, toinen kahdesta eteisestä ja jaettu kamari a1



SIPARK Oy 87 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Kamari a2 ja kamarit b1 ja b2



SIPARK Oy 88 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Portaat a ja b, yläkerran päätykamari ja yläkerran kamarit a1 ja a2



SIPARK Oy 89 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yläkerran kamarit b1 ja b2, ullakkokomerot a ja b ja kellari a



SIPARK Oy 90 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Tapettimalleja



SIPARK Oy 91 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Q. Paloasema ja 
käymälä: 

 
Inventointi: 14.9.2013 
 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Paloasema (8.023), 
mittapiirustukset 1990-luvun 
alusta, Oy Arkkitehtuurin 
osasto 

 
 



SIPARK Oy 92 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yleiskuvat



SIPARK Oy 93 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� valettu lautamuottiin 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� kattamaton sisäänkäynti pääjulkisivussa ja takajulkisivussa, portaat 
1960-luvulta 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, porraskaide poikkeaa tyylistä (vinokaide, 
muoto) 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja 
tornissa kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalat-
tu, valkoinen, ikkunoissa jakoja (ristiin) (liitteenä ovipaneelin profiilin 
tiedot), avautuvat sisään-ulos 

�� vaatimaton julkisivurosetti ovissa 
Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs 

Vesikatto: 

�� taite/auma, peltikatto, konesaumakate 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 94 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Ikkunat ja ovet



SIPARK Oy 95 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Ikkunat ja ovet



SIPARK Oy 96 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� huone sammutuskalustolle, miehistöhuone, letkutorni ja aputilat, jäl-
jellä kiintokalusteita ja esineistöä, erillinen käymälä, 1960-luvulta 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, vaaleita sä-
vyjä 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat, 1950–60-luvuilta tai myöhemmin 
�� osassa tiloista pinnat ovat pystyhirsipintoja 
�� paneeliseiniä, sama paneeli kuin katossa 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen 
Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot) 
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, miehistöhuoneessa suurikokoinen, puuliedet 
 
 
 
 
 
 

��   Eteinen



SIPARK Oy 97 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Huone ja miehistöhuone



SIPARK Oy 98 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Letkutorni etuhuone, lekutelineet



SIPARK Oy 99 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
 
 
Esineistöä 



SIPARK Oy 100 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Käymälä, pulpettikatosta ja avoräystäästä päätellen 1960-luvulta



SIPARK Oy 101 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

R. Talli: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Pihakäymälä ja talli 
(8.020), mittapiirustukset 
1990-luvun alusta, Oy Arkki-
tehtuurin osasto 

 



SIPARK Oy 102 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

 
Yleiskuvat



SIPARK Oy 103 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� sisäänkäynnit syvennyksessä, pilarit ja kaareva katto 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 70cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen 
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat 
Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, yksipuitteiset, oven yläpuolella kaareva ikkuna, peiliovet, ikku-
napuitteet ja listat, maalattu, valkoinen, ikkunoissa jakoja (ristiin), 
osin ummistettu  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, sy-
vennyksessä avoräystäs 

Vesikatto: 

�� taite/auma, huopakate, harmaa, ehkä alkujaan punainen, kolmiorima 
Hormit ja piiput: 

�� - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 104 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikkunat ja ovet



SIPARK Oy 105 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� rakennuksen päissä tallitilat, keskellä käymälät ja varastotiloja, ullak-
ko 

Lattiat:  

�� lankkua 
Seinät:  

�� puuta, pystyhirsi ja lautaseinä 
�� värikokeiluja 

Väliovet: 

�� puu, lautarakenne, maalaamaton 
Liittymät: 

�� peitelaudat, maalaamattomat 
Katto: 

�� lauta, maalaamaton 
Tulisijat: 

��     Talli



SIPARK Oy 106 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Käymälät



SIPARK Oy 107 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Varastot ja ullakko



SIPARK Oy 108 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

S. Sauna: 
 
Inventointi: 14.9.2013 

 
Perustiedot: Varjakka saari 
AO inventoinnit teksti 
 
Liitteenä oleva piirustusai-
neisto: Sauna liiteri (8.020), 
mittapiirustukset 1990-luvun 
alusta, Oy Arkkitehtuurin 
osasto 

 



SIPARK Oy 109 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Rakennuksen perustiedot ovat aikaisemmin kuvatussa selvitys- ja inventointiaineis-
tossa (ei toisteta tässä). 

 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi nurkissa 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu 
Julkisivut: 

�� sisäänkäynnit julkisivupinnassa 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 70cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen 
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat 
Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, yksipuitteiset, peiliovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, valkoi-
nen, osin ummistettu, osin puuttuvat  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen 
Vesikatto: 

�� taite/auma, tiilikatto (betoni tai savitiili), yksikouruinen 
Hormit ja piiput: 

�� takasivulla hormi ja piippu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkeli 



SIPARK Oy 110 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Yleiskuvat



SIPARK Oy 111 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Ikkunat ja ovet, julkisivun detaljit



SIPARK Oy 112 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Tilajärjestely: 

�� eteinen, saunatupa, sauna ja päässä erillisellä sisäänkäynnillä puulii-
teri 

Lattiat:  

�� lankkua, jäänteitä 
Seinät:  

�� puuta, pystyhirsi ja lautaseinä 
�� paneelipintoja 
�� värikokeiluja 

Väliovet: 

�� puu, lautarakenne, maalattu 
Liittymät: 

�� peitelaudat, maalatut 
Katto: 

�� lauta, paneeli, maalattu 
Tulisijat: 

�� kiukaan paikka erottuu tilassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saunatupa



SIPARK Oy 113 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Saunatuvan ovi, löylyhuoneen ja pesutilan välinen seinä, ovi eteiseen



SIPARK Oy 114 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Löylyhuone ja kiukaan sija



SIPARK Oy 115 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

III. SÄILYNEISYYS 9/2013 
 
Seuraavassa esityksessä säilyneisyydellä tarkoitetaan alueen, alkuperäisen 
rakennuksen, sen osien, materiaalien ja pintojen säilymistä ihmisen niihin 
kohdistamilta toimilta.  Esimerkiksi luonnonvoimien aiheuttamalta kulumisel-
ta säilymistä ei tässä käsitellä.  Rakennuksissa olevat vauriot ja rikkoutumat 
on esitetty kuntotutkimuksessa. 
 
Arviot säilyneisyydestä perustuvat seuraaviin vertailukeinoihin: 
 

1) Inventoituja rakennuksia on verrattu Helena Hirviniemen diplomityössä ja 
sen jälkeen tehdyissä korjaussuunnitelmissa kuvattuihin muutoksiin (= do-
kumentoidut muutokset 1990-luvulle asti). 

2) Inventoituja rakennuksia on verrattu arkkitehtiosastolla 1980-luvun lopussa 
tehtyihin inventointeihin (=1980-luvun jälkeen tehdyt dokumentoimattomat 
muutokset, jotka voidaan havaita pelkän mittapiirustuksen perusteella). 

3) Rakennuksissa voidaan satunnaisesti nähdä silmämääräisiä muutoksia 
(=selvästi tyylistä poikkeavat rakenteet tai pinnat).
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T. Varjakan sahayhdyskunta: 

 
Säilyneet rakennukset on mustattu.  Yksi 
paritalo on siirretty Oulun Pateniemeen.  
Rakennusten ja teollisen toiminnan rauni-
ot on eritelty Laura Suomen selvitykses-
sä.   



SIPARK Oy 117 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 

Siirretyn paritalon perustus ja saha-alueen jäänteitä
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U. Konttorirakennus: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 

 
:
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Sokkeli:  

�� luonnonkivi, alkuperäinen , kuistien osalla muutoksia sijainneissa 
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut:  

�� kuistit (verannat) 1990-luvulta 
Helena Hirviniemen myöhäisemmän suunnitelma-aineiston mukaan olevat 
kuistit poikkeavat kokonsa tyylinsä ja materiaalinsa (terästä) puolesta niiden 
paikalla aikaisemmin sijainneista (purkumerkinnät suunnitelmissa ja purku-
suunnitelma rakennusselosteessa) kuisteista.  Diplomityön piirustusaineis-
ton ja korjaussuunnitelman perusteella olevien kuistien paikalla olleet olivat 
1960-luvulta.  Tähän voi päätyä myös päätellen niiden tyylistä.  Puretut kuis-
tit oli uusittu 1960-luvulla samoin kuin muidenkin rakennusten kuistit.  Ra-
kennusten silloisen omistajan toteuttama kattava kuistien uusiminen on do-
kumentoitu Helena Hirviniemen diplomityöhön. 
 

�� paneeli, 1990-luvulta 
Helena Hirviniemen (H.H.) korjaussuunnitelma käsittää uuden pintapaneelin 
suunnitelmat, valkoiset nurkkalaudat ovat alkuperäiset ja ne on huoltomaa-
lattu pintaverhouksen uusimisen yhteydessä.  Uusi verhouspaneeli vastaa 
mitoiltaan alkuperäistä. 
 

�� nurkka, alkuperäinen, huoltomaalattu 
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat ja julkisivurosetit, alkuperäiset, huoltomaalattu  
�� Ikkunat ja ovet, listat:  
�� puu, kaksipuitteiset, kolme-, neljä, kuusi- ja kahdeksan ruutuiset, 

ovien yläpuolella ja ullakolla kaarevat ikkunat, ovet, ikkunaovet, ik-
kunapuitteet ja listat, maalattu, valkoinen, alkuperäiset, yksi uusi 
ikkuna  toteutettu 1990-luvulla 

H. H. korjaussuunnitelman perusteella pääsisäänkäynnin kuistilta (verannal-
ta) katsottuna oikealle on tehty yksi uusi ikkuna. 

��  
Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, alku-
peräinen, lahovauriot korjattu, huoltomaalattu  

H.H. korjaussuunnitelmat käsittävät uudet vesikourut. 
 
Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen, 1990-luvulta 
H.H. korjaussuunnitelman mukaan tiikate on uusittu 1992 Insinöörioppilas 
Kirsti Santaniemen kuntoarvion pohjalta.  Uusi tiili on selvästi voimakaspro-
fiilisempaa kuin alkuperäinen.  Samassa yhteydessä on tehty Panssari-
aluskate ja räystäspellitykset sekä savupiippujen juuripellitykset muovipin-
noitetusta pellistä. 
 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, pelti 1990-luvulta 
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Tilajärjestely: 

�� tilajärjestely vastaa pääosin 1920-luvulle tyypillistä, konttori itäpääs-
sä yhtenäisenä tilana, kaksi kerrosta, kellari, ullakko, kuistit (4kpl), 
muutoksia 1990-luvulta 

H.H. korjaussuunnitelman mukaan ”konttoripäädystä” on purettu väliseinä ja 
näin saatu muodostettua suurempi yhtenäinen tila. 
 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, lähes valkoinen harmaa, alkuperäiset , korjattu ja 
maalattu 1990-luvulla 

H.H. korjaussuunnitelman mukaan lahovaurioituneet kohdat korjataan alku-
peräistä vastaavalla tavalla, muutoin säilytetään. 
 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, maali (ei peittävä), pinkopahvit pääosin alkupe-
räisiä , tapetit 1990-luvulta, poistettuja pinkopahveja ja tapetointeja 
palautettu 

�� pienissä tiloissa tapettipintoja, alkuperäisiä  
Pienissä tiloissa nähtävillä olevat tapettikuosit ovat samoja, joita on löydet-
tävissä paritalojen ja asuntolan tapettien alimmista kerroksista. 
 
Väliovet:  

�� puu, maalattu, valkoinen, lasiaukkoja, alkuperäisiä , korjattu ja maa-
lattu 1990-luvulla 

�� Liittymät: 
�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, osin alkuperäisiä , osin uusit-

tuja 1990-luvulla 
Uudet listat erottuvat silmämääräisesti, esimerkiksi yläaulassa.   
 
Katto:  

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäisiä , 
korjattu ja maalattu 1990-luvulla 

Tulisijat: 

�� pönttöuunit, uunit, luukuissa monipuolinen detaljointi, alkuperäisiä , 
korjattu ja pintakäsitelty (rappaus tai maali), yksi uusi peltiuuni tilassa 
210 1990-luvulta 

Muuta:  

�� kiinteitä kalusteita on purettu kokonaan uusituista tiloista kuten keit-
tiöstä, muutoin kiintokalusteet on huoltokorjattu ja maalattu 1990-
luvulla. 
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V. Konttorin pihara-
kennus, käymälä: 

 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli:  

�� luonnonkivi, pinnoittamaton, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
1980-luvun lopussa tehdyn inventoinnin mukaan rakenne on pystyhirrestä 
tehty, ilmeisesti osin rankarakenne. 
 
Julkisivut:  

�� neljä sisäänkäyntiä, portaat, järjestelyissä on tehty muutoksia 1990-
luvulla 

1980-luvun lopussa tehdyn inventoinnin mukaan alun perin rakennukseen 
on ollut 5 sisäänkäyntiä ja luukku, joista takapuolella oleva ovi on poistettu 
1990-luvulla ja sijalle on tehty takapuolelle kaksi pariovellista sisäänkäyntiä 
sekä uusi sisäänkäynti rakennuksen päätyyn, siellä olleen luukun sijalle. 
 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys, pääsisäänkäyntisivulla alareunas-
sa vaakapaneeli, joka on erotettu listalla pystypaneelista, pääosin 
alkuperäinen , korjattu ja maalattu 

Silmämääräisesti arvioiden paneelia on voitu uusia suunnitelmassa esitettyä 
enemmän. 
 

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, vaakasuuntainen noin 70cm, 
maalattu, valkoinen, alkuperäinen , huoltomaalattu 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät ja raken-
nusosat, alkuperäiset  

�� Ikkunat ja ovet, listat:  
�� puu, kaksipuitteiset, yksi ruutuiset (pieni ikkuna), kaarevat ikkunat 

osan ovista yläpuolella, peiliovet, puitteet ja listat, maalattu, valkoi-
nen, alkuperäiset tai alkuperä isen mallin mukaan uusitut , korjat-
tu ja maalattu 

H.H. korjaussuunnitelman mukaan 1990-luvulla tehdyt uudet ovet ovat pys-
typaneeliverhottuja (lomalautaa), kuten seinäpinnat, ns. naamioituja huolto-
ovia.  H.H. suunnitelmaan sisältyy rikkoutuneiden ikkunoiden uusiminen al-
kuperäisen mallin mukaisesti. 
 
Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, alku-
peräinen,  korjattu ja maalattu 

Vesikatto:  

�� taite/auma, huopa, punainen 
1980-luvun lopun inventoinnin mukaan rakennuksessa on kolmiorima-
huopakate.  Katto on korjattu konttorirakennuksen tavoin. 
 
Hormit ja piiput: - 
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Tilajärjestely: 

H.H. korjaussuunnitelman mukaan sisätiloissa on tehty muutoksia (suunni-
telmissa ovat nähtävissä purkumerkinnät ja sisätilojen inventointi 1980-luvun 
lopussa näyttää korjauksia edeltävän tilanteen).  Sisätilat on korjattu vas-
taamaan paremmin nykyvaatimuksia: käymälät ovat pienempiä yksiköitä ja 
varastotilat selkeämpiä ja laadultaan parempia. 
 
Sisäpinnat ja rakennusosat:  

H.H. korjaussuunnitelman mukaan maalattiaa on korvattu lankkulattialla ja 
muita rakenteita on korjattu ja täydennetty. 
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W. Asuintalo, joka on 
siirretty Pudasjär-
veltä: 

 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli:  

�� luonnonkivi, pinnoittamaton, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� vaakahirsi, puu, alkuperäinen  
Rakenne on oleellisesti erilainen kuin muiden saaren rakennusten. 
 
Julkisivut:  

�� kaksi kuistia, askelmat, ainakin suurempi muuta rakennusta myöhäi-
sempi, alkuperäinen  

Asiakirjoihin ei sisälly täsmällistä tietoa siitä, miltä osin rakennus on tuotu 
Pudasjärveltä, eikä sen alkuperäistä rakentamisaikaa.  Onko mahdollisesti 
osin rakennettu saarella?  Sisäpuoliset yksityiskohdat ovat samankaltaiset 
kuin saaren rakennusten, mutta julkisivut ja rakennusosat sekä niiden liitty-
mät ovat erilaiset kuin muiden saaren rakennusten (ei samoja tyylipiirteitä).  
Kuistien rakenteissa on viitteitä eriaikaisuudesta.  Yksi ovista on 1950-
luvulle tyypillinen. 
 

�� paneeli, vaakalista seinän alareunassa ja tasakerrassa, lomalautaa, 
rima 5cm, ura 9cm, maalattu, punainen, alkuperäinen  

�� nurkka, nurkkalaudat, pystysuuntaiset n. 10cm, maalattu, valkoinen, 
alkuperäinen  

Ikkunat ja ovet, listat:  

�� puu, kaksipuitteiset, kuusi- ja yhdeksänruutuiset, kaksiruutuiset osan 
ovista yläpuolella, peiliovet, osiin pystypaneeliverhotut, puitteet ja lis-
tat, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  

Räystäs: 

�� avoräystäs, kaksinkertainen räystäslauta, puu, maalattu, valkoinen, 
alapinta, maalattu, punainen, alkuperäinen  

Vesikatto:  

�� satula, huopa, kolmiorima, punainen, alkuperäinen, vesikourut uu-
sittu 

Silmämääräisesti arvioiden vesikourut on uusittu. 
��  

Hormit ja piiput: 

�� tiili, pelti, osin alkuperäiset , pellitys uusittu 
Silmämääräisesti arvioiden pellitykset on uusittu. 
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Tilajärjestely: 

�� tilajärjestely vastaa alkuperäinen tai saare lle tuonnin vaiheilta  
 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, alkuperäiset tai saare lle tuonnin vaiheilta  
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, maali (ei peittävä), pinkopahvit pääosin alkupe-
räisiä tai saarelle  tuonnin vaiheilta  

�� käsittävät kiinteitä komeroita, joiden paneeli sama kuin muidenkin ta-
lojen sisäpaneeli 

 
Väliovet:  

�� puu, maalattu, valkoinen, alkuperäisiä tai saarelle tuonnin vaiheil-
ta 

Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, alkuperäisiä tai saarelle 
tuonnin vaiheilta  

 
Katto:  

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäisiä 
tai saarelle tuonnin vaiheilta  

Tulisijat: 

�� pönttöuunit ja uunit 
Muuta:  

�� kiinteitä kalusteita jäljellä. 
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X. Paritalo: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� luonnonkivi, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1990-
luvulta, kuisti kokonaan uusi 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys, uusittu 1990-luvulla 

H.H. 1990-luvun suunnitelman mukaan lahot seinärakenteet ja ulkoverhous 
uusitaan, ikkunat, ovet ja listoitukset kunnostetaan. 
 

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen, alkuperäiset , korjattu, maalattu 

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät ja raken-
nusosat, alkuperäiset , korjattu, maalattu 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, alkuperäiset , korjattu, maalattu 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, alku-
peräinen , korjattu maalattu, kuistin osalla uudet rakenteet 1990-
luvulta 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen, uusittu 1990-
luvulla, vesikourut uusittu 

Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, pellitykset uusittu 1990-luvulla 
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Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin, tilajär-
jestely on alkuperäinen, kuisti on 1990-luvulta 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, vaaleanharmaa lähes valkoinen, alkuperäinen , kor-
jattu, maalattu 

H.H. 1990-luvun suunnitelman mukaan sisäpinnat on seinistä uusittu, asun-
tojen väliseen seinään on lisätty kipsilevyt ja seinien alaosien puupaneelit.  
Lattia laudoitukset ja kattopaneelit on korjattu ja maalattu. 
 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali, pinkopahvit pääosin alkuperäiset , 
pinnat uusittu 1990-luvulla 

�� pääosin yksivärisiä tiloja (pieniä kuvioita), eri värejä 1990-luvulta 
�� pystypaneelipintoja, maalattu, harmaa, uusittu 1990-luvulla 

Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset , korjattu, maalattu 
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset , korjattu, maalattu 

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen , 
korjattu, maalattu 

Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset , korjattu, rapattu ja maalattu 
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Y. Paritalo: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
 



SIPARK Oy 138 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 



SIPARK Oy 139 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi, sementillä pinnoitettu, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

H.H. 1990-luvun diplomityön mukaan rakennusten omistaja uusi kaikki kuis-
tit ja portaat 1960-luvulla.  1960-luvun kuistit erottuvat oman aikansa tyylin 
mukaisena: näkyvät rakenteet, avoräystäät ja yksinkertaiset detaljit, mm. 
kaiteet ja portaat.  Suunnitelman mukaan portaan kaide on vino, osassa 
kuisteista se kuitenkin on suora.  On mahdollista, että kaiteita on uusittu 
myöhemminkin.  Diplomityössä ei ole kuvattu pintojen uusimisia, eikä paik-
kauksia ei erotu verhouksessa. 

 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat, kuisti poikkeaa tyylistä (kevyt kaide, avoräystäs) 
Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, toisen päädyn ikkuna on uusittu (ikkuna puuttuu, mutta 
välijakokarmi on paikallaan), alkuperäiset , kuvattua yläkerran ikku-
naa lukuun ottamatta 

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs, rakennuksessa alkuperäiset , kuisti 1960-luvulta 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen, uusittu 1990-
luvulla 

H.H. suunnitelma-aineiston mukaan katto on korjattu 1990-luvulla. 
 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, peltiosat uusittu 
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Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin, alkupe-
räinen 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, punertava, 
sinertävä, eri sävyjä, alkuperäinen , maalattu uudelleen 

Lattioissa olevat erilaiset värit lienevät uusittuja. 
 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä),  
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat 1950–60, alin tapettikerta nähtä-

vissä ehyenä pintana porrastilan seinässä (sama malli kuin konttorin 
portaassa) 

�� pystypaneelipintoja, maalattu, vaalean punertava, rusehtava harmaa 
Tapetteja on useissa kerroksissa, alinna tummia sävyjä ja päällimmäisenä 
vaaleita sävyjä.  Pintakerrokset ovat silmämääräisesti arvioiden 1950–1960-
luvuilta.  Alaosan paneeli on levyä, todennäköisesti se on alkuperäinen, voi 
olla huoltomaalattu, koska sävy on muiden seinäpintojen tapaan vaalea. 

 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset  

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset  
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Z. Paritalo: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� luonnonkivi, sementillä pinnoitettu, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

H.H. 1990-luvun diplomityön mukaan rakennusten omistaja uusi kaikki kuis-
tit ja portaat 1960-luvulla.  1960-luvun kuistit erottuvat oman aikansa tyylin 
mukaisena: näkyvät rakenteet, avoräystäät ja yksinkertaiset detaljit, mm. 
kaiteet ja portaat.  Suunnitelman mukaan portaan kaide on vino, osassa 
kuisteista se kuitenkin on suora.  On mahdollista, että kaiteita on uusittu 
myöhemminkin.  Diplomityössä ei ole kuvattu pintojen uusimisia, eikä paik-
kauksia ei erotu verhouksessa. 

 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (kevyt kaide, avo-
räystäs), alkuperäiset , kuisti 1960-luvulta 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, alkuperäiset  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs, alkueräiset , kuisti 1960-luvulta 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen, uusittu 1990-
luvulla 

H.H. suunnitelma-aineiston mukaan katto on korjattu 1990-luvulla. 
��  

Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, peltiosat uusittu 
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Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin, alkupe-
räinen  

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, sininen ja eri 
sävyjä, alkuperäinen , maalattu uudelleen 

Lattioissa olevat erilaiset värit lienevät uusittuja. 
 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat tai voimakkaammin värilliset, 

1950–60-luvuilta 
�� maalattu paneeliosa, a asunnossa voimakkaampia värejä kuin b 

Tapetteja on useissa kerroksissa, alinna tummia sävyjä ja päällimmäisenä 
vaaleita sävyjä.  Pintakerrokset ovat silmämääräisesti arvioiden 1950–1960-
luvuilta.  Alaosan paneeli on levyä, todennäköisesti se on alkuperäinen, voi 
olla huoltomaalattu, koska sävy on muiden seinäpintojen tapaan vaalea tai 
värillinen. 
 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset  

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset  
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Å. Paritalo: 
 
Inventointi: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� luonnonkivi, sementillä pinnoitettu, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

H.H. 1990-luvun diplomityön mukaan rakennusten omistaja uusi kaikki kuis-
tit ja portaat 1960-luvulla.  1960-luvun kuistit erottuvat oman aikansa tyylin 
mukaisena: näkyvät rakenteet, avoräystäät ja yksinkertaiset detaljit, mm. 
kaiteet ja portaat.  Suunnitelman mukaan portaan kaide on vino, osassa 
kuisteista se kuitenkin on suora.  On mahdollista, että kaiteita on uusittu 
myöhemminkin.  Diplomityössä ei ole kuvattu pintojen uusimisia, eikä paik-
kauksia ei erotu verhouksessa. 
 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (kevyt kaide, avo-
räystäs), alkuperäiset , kuisti 1960-luvulta 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, alkuperäiset  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs, alkuperäiset , kuisti 1960-luvulta 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 

H.H. suunnitelma-aineiston mukaan katto on korjattu 1990-luvulla. 
 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, pellitykset uusittu 
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Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin, alkupe-
räinen  

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, vaaleita sä-
vyjä, alkuperäinen , maalattu uudelleen 

Lattioissa olevat erilaiset värit lienevät uusittuja. 
 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat, 1950–60-luvuilta 
�� maalattu paneeliosa, asunnot hyvin samantyyppisiltä väreiltään 

Tapetteja on useissa kerroksissa, alinna tummia sävyjä ja päällimmäisenä 
vaaleita sävyjä.  Pintakerrokset ovat silmämääräisesti arvioiden 1950–1960-
luvuilta.  Alaosan paneeli on levyä, todennäköisesti se on alkuperäinen, voi 
olla huoltomaalattu, koska sävy on muiden seinäpintojen tapaan vaalea tai 
värillinen. 
 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset  

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset  
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Ä. Paritalo: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� valettu lautamuottiin, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kuisti pohjoiseen, jaettu kahteen sisäänkäyntialueeseen, 1960-
luvulta 

H.H. 1990-luvun diplomityön mukaan rakennusten omistaja uusi kaikki kuis-
tit ja portaat 1960-luvulla.  1960-luvun kuistit erottuvat oman aikansa tyylin 
mukaisena: näkyvät rakenteet, avoräystäät ja yksinkertaiset detaljit, mm. 
kaiteet ja portaat.  Suunnitelman mukaan portaan kaide on vino, osassa 
kuisteista se kuitenkin on suora.  On mahdollista, että kaiteita on uusittu 
myöhemminkin.  Diplomityössä ei ole kuvattu pintojen uusimisia, eikä paik-
kauksia ei erotu verhouksessa. 
 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (vinokaide, muoto, 
avoräystäs), alkuperäiset , kuisti 1960-luvulta 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, alkuperäiset  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, kuistil-
la avoräystäs, alkuperäiset , kuisti 1960-luvulta 

Vesikatto: 

�� taite/auma, betonikattotiili, punainen, yksikouruinen 

H.H. suunnitelma-aineiston mukaan katto on korjattu 1990-luvulla. 
 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, pellitys uusittu 
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Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa, kellarin ja ullakkotilan, jaetun kuistin, alkupe-
räinen 

Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, vaaleita sä-
vyjä, alkuperäinen , maalattu uudelleen 

Lattioissa olevat erilaiset värit lienevät uusittuja. 
 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali (näytteet liitteenä) 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat ja osin värikkäät, 1950–60-luvuilta 
�� maalattu paneeliosa 
�� asunnossa a maalikokeiluja, myös rakennusosissa 

Tapetteja on useissa kerroksissa, alinna tummia sävyjä ja päällimmäisenä 
vaaleita sävyjä.  Pintakerrokset ovat silmämääräisesti arvioiden 1950–1960-
luvuilta.  Alaosan paneeli on levyä, todennäköisesti se on alkuperäinen, voi 
olla huoltomaalattu, koska sävy on muiden seinäpintojen tapaan vaalea tai 
värillinen. 
 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset 

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset 
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Ö. Asuintalo, ns. vir-
kamiestalo, asun-
tola: 

 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� valettu lautamuottiin, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kuistit päädyissä, kuistien portaat1960-luvulta, muutoin alkuperäiset  
1980-luvun lopussa arkkitehtuurin osastolla tehdyn inventoinnin mukaan 
kuistien pilarit ja katto ovat samanlaiset kuin tätä kirjoitettaessa, ainoastaan 
portaat ja kaiteet ovat 1960-luvun suunnitelmien mukaisesti, yksinkertaisesi 
detaljoidut, vaakasuuntaiset ja kaiteen liittymä maahan on vino (kuten lähin-
nä olevassa paritalossa ja 1960-luvulla tehdyissä suunnitelmissa).  Voinee 
olettaa, että kuistien katot ja pilarit ovat alkuperäiset.  Kuistien räystäitä on 
kunnostettu lisäämällä niihin ulkopuolisen vedenpoiston rakenteet: vaaka-
kourut, heittokourut.  Niitä ei ole 1980-luvun lopun inventointipiirustuksissa) 
 

�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 
punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  

�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-
nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  

�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-
nusosat ja julkisivurosetit, kuisti poikkeaa tyylistä (vinokaide, muoto, 
avoräystäs), alkuperäiset , kuistin portaat ja kaiteet 1960-luvulta 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, neljä- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja ulla-
kolla kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, 
valkoinen, alkuperäiset  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, alku-
peräiset  

Vesikatto: 

�� taite/auma, kolmiorima huopa, alkuperäinen  

Uusimisesta ei ole dokumenttia.  Ei ole silmämääräisesti pääteltävissä. 
 

�� Hormit ja piiput: 
�� poltettu savitiili, punainen, pelti, alkuperäiset  
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Tilajärjestely: 

�� käsittää kaksi asuntoa (2 keittiötä, 2 porrasta), molemmissa kaksi 
kerrosta, kellarin ja ullakkotilaa sivukomeroissa, kuistit 2kpl: 1960-
luvulta, yksi kamari jaettu väliseinällä, muodostettu keittokomero, 
pääosin alkuperäinen  

Dokumentoinneista ei ilmene, milloin yksi kamari on jaettu. Se sisältyy ny-
kyisen kaltaisena jo 1980-luvun lopussa tehtyyn inventointiin. 
 
Lattiat:  

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, keskivaaleita 
sävyjä, alkuperäinen , maalattu uudelleen 

Lattioissa olevat erilaiset värit lienevät uusittuja. 
 
Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti, osin maali, osin puhtaalla hirrellä 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat, 1950–60-luvuilta 
�� osasta tiloja pinkopahvi ja tapetit on poistettu ja pinnat ovat pystyhir-

sipintoja 
�� reuna-alueilla ja pienissä tiloissa edelleen näkyvillä tapettikuoseja 

(joista näytteet liitteenä) 
Dokumentoinneista ei ilmene, milloin pinkopahvit ja tapetit on poistettu. 
 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset 

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset  
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AA.  Paloasema 
ja käymälä: 

 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� valettu lautamuottiin, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� kattamaton sisäänkäynti pääjulkisivussa ja takajulkisivussa, portaat 
1960-luvulta, muutoin alkuperäiset  

Sammutuskalustolle tarkoitetusta tilasta on pariovet ulos, todennäköisesti 
niiden jatkeena on ollut luiskaus, sitä ei ole jäljellä enää. 

 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 80cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat ja julkisivurosetit, porraskaide poikkeaa tyylistä (vinokaide, 
muoto), alkuperäiset , portaita ja kaiteita lukuun ottamatta 

Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, kaksipuitteiset, kolme- ja kuusiruutuiset, ovien yläpuolella ja 
tornissa kaarevat ikkunat, ikkunaovet, ikkunapuitteet ja listat, maalat-
tu, valkoinen, ikkunoissa jakoja (ristiin) (liitteenä ovipaneelin profiilin 
tiedot) 

1980-luvun lopussa arkkitehtuurin osastolla tehdyn inventoinnin mukaan osa 
ikkunoista on ollut levyllä peitettyinä (ikkunat rikkoutuneet), alkuperäiset ik-
kunat on kunnostettu inventoinnin jälkeen. 
 

�� vaatimaton julkisivurosetti ovissa, alkuperäinen  
Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, alku-
peräinen  

Vesikatto: 

�� taite/auma, peltikatto, konesaumakate 
1980-luvun lopussa tehdyn inventoinnin mukaan vesikatteen pinta on peltiä.  
Silmämääräisesti arvioiden katto näyttää osin uudemmalta.  Oletettavasti 
kattoa on kunnostettu inventoinnin jälkeen. 
 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu savitiili, punainen, pelti, alkuperäinen tai uusittu, ei pääteltä-
vissä 
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Tilajärjestely: 

�� huone sammutuskalustolle, miehistöhuone, letkutorni ja aputilat, jäl-
jellä kiintokalusteita ja esineistöä, erillinen käymälä, 1960-luvulta 

1980-luvun inventoinnissa kalustohuone on jaettu kahteen osaan seinäk-
keellä ja kalusto-ovien edessä on kiinteä komerorakennelma.  Ne on purettu 
ja nykyisellään tila muodostaa yhden huoneen. 
 
Lattiat:  

Lattioissa olevat erilaiset värit lienevät uusittuja. 
 

�� lauta, maalattu, harmaan ruskea, harmaa, punaruskea, vaaleita sä-
vyjä, alkuperäinen , maalattu uudelleen 

Seinät:  

�� pinkopahvi, tapetti 
�� pääosin yksivärisiä tiloja, vaaleat, 1950–60-luvuilta tai myöhemmin 
�� osassa tiloista pinnat ovat pystyhirsipintoja 
�� paneeliseiniä, sama paneeli kuin katossa 

Täysin puupintaisia seiniä lukuun ottamatta ei ole pääteltävissä, millaiset 
seinäpinnat ovat alun perin olleet. 
 
Väliovet: 

�� puu, peiliovia, maalattu, valkoinen, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, listat, maalattu, valkoinen, lattialista lattian värinen, al-
kuperäiset 

Katto: 

�� paneeli, maalattu, valkoinen (liitteenä profiilin tiedot), alkuperäinen  
Tulisijat: 

�� pönttöuunit, puuliedet, alkuperäiset  
Muuta: 

�� rakennuksessa on säilynyttä esineistöä 
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BB. Talli: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
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Sokkeli: 

�� luonnonkivi, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� sisäänkäynnit syvennyksessä, pilarit ja kaareva katto, alkuperäiset 
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 70cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat, alkuperäiset  
Ikkunat ja ovet, listat: 

�� puu, yksipuitteiset, oven yläpuolella kaareva ikkuna, peiliovet, ikku-
napuitteet ja listat, maalattu, valkoinen, ikkunoissa jakoja (ristiin), 
osin ummistettu, alkuperäiset  

Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, sy-
vennyksessä avoräystäs, alkuperäiset  

Vesikatto: 

�� taite/auma, huopakate, kolmiorima 
Ei ole pääteltävissä, onko alkuperäinen. 
 
Hormit ja piiput: 

�� - 
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Tilajärjestely: 

�� rakennuksen päissä tallitilat, keskellä käymälät ja varastotiloja, ullak-
ko, alkuperäiset  

Lattiat:  

�� lankkua, alkuperäiset  
Seinät:  

�� puuta, pystyhirsi ja lautaseinä, alkuperäiset  
�� värikokeiluja 

Värikokeilut ovat samantyyppisiä pääväreillä tehtyjä pintamaalauksia kuin 
yhdessä paritaloista. 
 
Väliovet: 

�� puu, lautarakenne, maalaamaton, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, maalaamattomat, alkuperäiset 
Katto: 

�� lauta, maalaamaton, alkuperäinen  
Tulisijat: 

��   
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CC.  Sauna: 
 
Säilyneisyys: 14.9.2013 
 



SIPARK Oy 173 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 



SIPARK Oy 174 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
Sokkeli: 

�� luonnonkivi nurkissa, alkuperäinen  
Rakenne:  

�� pystyhirsi, puu, alkuperäinen  
Julkisivut: 

�� sisäänkäynnit julkisivupinnassa, alkuperäiset  
�� paneeli, etenemä 25cm, josta ura 11cm, pystysuuntainen, maalattu, 

punainen, alareunassa pyöristys, alkuperäinen  
�� nurkka, etenemä 27cm, josta ura 4cm, leveys. 70cm, vaakasuuntai-

nen, maalattu, valkoinen, alkuperäinen  
�� klassisistiset tyylipiirteet; laudoitus, nurkkalaudat, liittymät, raken-

nusosat, alkuperäiset  
�� Ikkunat ja ovet, listat: 
�� puu, yksipuitteiset, peiliovet, ikkunapuitteet ja listat, maalattu, valkoi-

nen, osin ummistettu, osin puuttuvat, alkuperäiset karmit 
Räystäs: 

�� umpiräystäs, taite/auma vesikatolla, puu, maalattu, valkoinen, alku-
peräinen  

Vesikatto: 

�� taite/auma, tiilikatto (savi tai betoni), yksikouruinen 
Ei ole pääteltävissä, onko katto uusittu muita tiilikattoja uusittaessa. 
 
Hormit ja piiput: 

�� poltettu tiili, punainen, alkuperäinen  
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Tilajärjestely: 

�� eteinen, saunatupa, sauna ja päässä erillisellä sisäänkäynnillä puulii-
teri, alkuperäiset 

Lattiat:  

�� lankkua, jäänteitä, alkuperäiset  
Seinät:  

�� puuta, pystyhirsi ja lautaseinä, alkuperäiset  
�� paneelipintoja, alkuperäiset  
�� värikokeiluja, alkuperäiset  

Värikokeilut ovat samantyyppisiä pääväreillä tehtyjä pintamaalauksia kuin 
yhdessä paritaloista. 
 

Väliovet: 

�� puu, lautarakenne, maalattu, alkuperäiset  
Liittymät: 

�� peitelaudat, maalatut, alkuperäiset  
Katto: 

�� lauta, paneeli, maalattu, alkuperäiset  
Tulisijat: 

�� kiukaan paikka erottuu tilassa  
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IV. JOHTOPÄÄTÖKSET 9/2013 
 
Saarella olevat rakennukset on tehty lyhyen ajan kuluessa 1919–1929.  Nii-
den rakentamisen tapa on hyvin yhtenäinen lukuun ottamatta perimätiedon 
mukaan Pudasjärveltä tuotua rakennusta, jonka rakenne, julkisivut ja kaikki 
tyylipiirteet ovat erilaisia.  Saaren muut rakennukset ovat kaikki käyttötarkoi-
tuksestaan riippumatta pystyhirsirakenteisia ja samanlaisella pystyloma-
laudalla ja valkoisilla nurkkalaudoilla verhottuja.  Ikkunat ja ovet ovat tyypil-
tään ja liittymiltään samanlaisia.  Räystäät ja taite/aumatut satulakatot ovat 
klassisistisen tyylin mukaiset.  Tyylipiirteet ovat kauttaaltaan yhtenäiset.  
Erot rakennusten välillä ovat hienosyisiä.  Perustusten tekotavassa on eroja: 
länsipäässä olevan konttorirakennus on tehty pinnoittamattoman luonnonki-
ven varaan, paritalojen matkalla luonnonkiviperustus vaihtuu sementillä pin-
noitettuun ja lopulta lautamuottiin valettuun perustukseen.  Idässä olevassa 
asuintalossa (asuntola, virkamiestalo) on myös lautamuottiin tehty perustus.  
Perustuksen rakenteista voinee päätellä rakentamisen järjestyksen: ensin 
on rakennettu konttori länsipäähän, sen jälkeen asuintalot ja viimeisenä itä-
pään rakennukset tai ainakin asuntola.  Vastaavalla tavalla pieni ero raken-
tamistavassa näkyy katemateriaalissa ja kattorakenteissa.  Itäpään raken-
nuksissa vesikatteen pintana on kolmiorimahuopa tai paloaseman katteessa 
pelti, kun taas länsipään rakennuksissa on ollut tiilikate (nyt betonikattotiili).  
Rakentamisen vaiheissa myös vesikaton rakenteet ovat yksinkertaistuneet: 
puusoirot on jo osassa asuintaloja kiinnitetty karkealla tavalla kantavien puu-
rakenteiden kylkeen limittämättä puurakenteita. 
 
Yhtenäinen rakentamisen tapa näkyy rakennusten sisätiloissa vastaavasti 
kuin ulkoarkkitehtuurissa: Detaljointi rakennusosien liittymissä, listat, portai-
den kaiteet ja lämmitysuunit ovat tyylipiirteiltään samankaltaisia (klassisis-
min ajalle tyypillisiä) kaikissa taloissa.  Tapettikerroissa alimmaisina toteutu-
vat samat, tummahkot kuviokuosit rakennuksesta riippumatta.  Käytössä on 
ollut muutama (3-5) tapettimallia. Sisätilojen yksityiskohtien näkökulmasta 
edes Pudasjärveltä tuotu asuintalo ei poikkea muista taloista yhtä paljon si-
sätiloissa kuin se poikkeaa ulkopuolen tyylipiirteiden osalta.  Siitä puuttuvat 
osin klassisistiset detaljit, mutta seinissä, kiintokalusteissa ja kattopinnoissa 

käytetty paneeli on samaa kuin muissa saaren rakennuksissa.  Talo arva-
tenkin on sisustettu paikallaan samaan tai jokseenkin samaan aikaan kuin 
muut saarelle rakennetut talot. 
 
Vaikka rakennusten käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan, rakennusten 
välillä ei ole suuria hierarkkisia eroja tyylipiirteissä: ”julkisissa rakennuksis-
sa”, konttorissa ja paloasemassa, on jonkin verran asuintaloja enemmän 
klassisismin erityisyyttä, niin julkisivuissa kuin sisätiloissakin.  Tällaisia 
asuintalojen arkkitehtuurin ylittäviä piirteitä ovat julkisivujen rosetit, jotka pa-
loasemassa ovat hyvin vaatimattomat, ja sisällä erityisesti uunien luukkujen 
rikas koristelu (klassisistinen, osin jugendtyylinenkin).  Vähäinen ero ja sa-
malla ehkä rakennusten hierarkiaan viittaava piirre, on rakennusten nurkka-
pilastereissa.  Piharakennuksissa ne ovat vähän kapeammat kuin muissa 
rakennuksissa.  Voi olla myös niin, että pilasterin mitta on suhteutettu ra-
kennuksen kokoon. 
 
Säilyneisyysselvityksen perusteella vähäisimmin säilyneitä ovat itsestään 
selvästi 1990-luvulla korjatut rakennukset.  Niiden julkisivuissa näkyvät si-
säänkäyntialueet on uusittu (kuistit, verannat ovat 1990-luvun lopusta).  Uu-
simisen sisältönä on ollut paitsi tekninen korjaaminen, myös aikaisemman, 
1960-luvulla tehdyn, korjauksen aikana tyyliin tehtyjen muutosten palautta-
minen lähemmäksi klassisismin tyyliä.  Lopputuloksessa näkyy, todennäköi-
simmin tietoisen valinnan seurauksena, myös korjausajankohdan vaikutus: 
kuistien ja verantojen puukaiteet on korjattu siroja metallipiennoja käyttäen.  
Alkuperäisten rakenteiden ja rakennusosien korjaukset on pääosin tehty säi-
lyttäen: ikkunat, ovet ja koristeaiheet on korjattu.  Julkisivupanelointia ei ole 
korjauksissa säilytetty, se on uusittu nurkkalautoja (ja niiden alla olevia lau-
toja) lukuun ottamatta, alkuperäisen kaltaisella ja kokoisella paneelilla. 
 
Tuolloin, 1990-luvun lopussa, tehtyihin korjauksiin sisältyy myös sisätiloihin 
vaikuttaneita toiminnallisia muutoksia: konttorirakennuksen päätyyn on sovi-
tettu aikaisempaa suurempi yhtenäinen tila poistamalla väliseiniä ja kontto-
rin piharakennuksen sisätilojen toiminnallista laatua on nostettu (mm. uusi 
keittiövarustus).  Sisäpintoja on sekä uusittu että säilytetty.  Alkuperäiset 
paneelipinnat on kunnostettu ja alkuperäisiä tapetteja on jäljellä pienissä ti-



SIPARK Oy 178 
Kiilakiventie 1 
90250 Oulu 
puhelin 08 371 428,  
faksi 08 371 432 
verkko-osoite www.sipark.fi rhs 

 
 
 
loissa.  Pääosin seinien tapettipinnat on uusittu.  Ei ole tiedossa, mihin nii-
den väri ja muut valinnat perustuvat. 
 
1990-luvulla tehdyt kattokorjaukset (paritalot, konttori ja osa piharakennuk-
sista) ovat olleet luonteeltaan säilyttäviä, vaikka kattojen savitiili on vaihdettu 
betonikattotiileen. 
 
Todennäköisesti 1990-luvulla on korjattu jonkin verran myös paloasemaa.  
Rikkoutuneet ikkunat on korjattu tyylin mukaisesti kunnostaen ja sisätilaan 
on palautettu näkyviin rakennuksen takapuolella ollut palokaluston kuljetus-
ovi purkamalla sen eteen joskus aikaisemmin rakennettu kiinteä komero.  
Paloasemaankin tehdyt muutokset ovat luonteeltaan palauttavia. 
 
Lähes kaikkia saaren rakennuksia on korjattu keskitetysti 1960-luvulla.  Sil-
loin uusittiin ulkopuoliset rakenteet: kuistit ja portaat ja, päätellen yhtenäi-
sestä vaaleasta kuosista tapeteissa, myös sisäpinnat.  Tuolloin tehty korjaus 
on oman aikansa tyylin mukainen: kuistien kaiteiden puiset pystypienat on 
korvattu keveillä, yksinkertaisilla, vaakasuuntaisilla kaiteilla ja katon ja räys-
täiden klassisistinen tyyli keveillä avoräystäillä.  Sisällä tapettien yhtenäinen 
vaalea kuosi on 1950–60-luvuille tyypillinen.  Rakennusosat: ikkunat, ovet ja 
osin kiinteät kalusteetkin ovat kuitenkin säilyneet erinomaisen hyvin 1960-
luvun korjauksessa.   
 
Tyylin perusteella päätellen myös paloaseman piharakennus on 1960-
luvulta (pulpettikatto ja avoräystäs). 
 
Viimeksi 1960-luvulla laajemmin korjatut rakennukset: talli, sauna, neljä pari-
taloa, Pudasjärveltä tuotu asuintalo ja virkamiestalo eli asuntola ovat säily-
neet 1960-luvulla tehtyjen muutosten tasalla lukuun ottamatta pintoihin koh-
distuneita jokseenkin sattumanvaraisia värikokeiluja (yksi paritaloista, talli ja 
sauna) ja pinkopahvien ja tapettien purkamisia (asuntola).   
 
Näiden rakennusten arkkitehtuurin säilyneisyydessä ei ole merkittäviä eroja.  
Erot rakennuksissa pikemminkin ovat niiden teknisen kunnon eroja, jotka 
ovat nähtävissä rakennuksista tehdyissä kuntotutkimuksissa.  Säilyneisyy-

den näkökulmasta 1960-luvun tasalla olevat rakennukset ovat keskenään 
samantasoisia. 
 
 
 
 
 
Aumakatto, jossa lape taittuu ennen räystäslinjaa, toistuu kaikissa saareen 
alkuperäisesti rakennetuissa taloissa. 
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Ikkunat, listoitukset ja julkisivupaneeli ja sisätilojen yksityiskohdat toistuvat 
kaikissa saareen alkuperäisesti rakennetuissa taloissa 
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Oviliittymä ja uunit toistuvat kaikissa saareen alkuperäisesti rakennetuissa 
taloissa 
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Valokuvalähteet: 
 

�� Kannen kuva, Esa Eirola, (Liikelaitos Oulun Tilakeskus) 
�� Selvitykset ja suunnitelmat, kuvat selvityksestä Varjakan saaren 

kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma, kuvaaja ei ole tiedossa ja Lau-
ra Suomen maisemaselvityksestä 

�� Inventointiosiossa, Saila Palviainen ja Pekka Karjalainen (SIPARK 
Oy), asuntolan piharakennus, Esa Eirola 

�� Säilyneisyys osiossa, Esa Eirola 
�� Johtopäätösosiossa Saila Palviainen ja Pekka Karjalainen 

 
Selvityksen liitteet:  

 
�� Piirustusaineisto 
�� AO inventoinnit 
�� Tapettinäytteet 
�� Sisäkatto-, sisäseinä- ja ovipaneelit 


