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Ratsu-Halosen tie välillä Ratsupolku - Oravaisentie
KL4, tavoitekantavuus kantavan

kerroksen päältä 145 MN/m²

AB 16 50 mm
Profilointi KaM 0/16 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 400 mm
Suodatinkerros Hk 850 mm
Suodatinkangas N3
Yhteensä 1350 mm

So Ø110 PEH
So Ø110 PEH
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1 : 10
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AB 16 50 mm
Profilointi KaM 0/16 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 350 mm
Suodatinkerros Hk 350 mm
Suodatinkangas N3
Yhteensä 800 mm
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Ratsu-Halosen tie - Herukkaojantie liittymä
KL4
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Valaisinpylväsjalustoille
murskeperustus
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PINNOITTEET

KORKEUDET JA KUIVATUS
Nykyinen maanpinnan korkeus

MERKINNÄT, POHJOISOSA
Urakka-alueen raja

SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT

Säilyvä havupuu, säilyvä lehtipuu

Tontin nurkkapisteen korkeus

Suunniteltu korkeus
Nykyinen korkeus

Kivituhka KaM 0/6,
h=50mm

Ajoradan asfaltti AB16

VARUSTEET JA KALUSTEET

Nykyinen säilyvä valaisin

Maisemaniitty A3c, kasvualusta h=0 mm
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Ajoradan asfaltti AB16

Tontin nurkkapisteen korkeus

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

PINNOITTEET
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Suunniteltu korkeus

Uusi hulevesikaivo

Nykyinen maanpinnan korkeus

MERKINNÄT, ETELÄOSA
Urakka-alueen raja

SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT

Poistettava havupuu, poistettava lehtipuu

Säilyvä havupuu, säilyvä lehtipuu

Laskeutusaltaan rakentamisen työskentelyalue,
niittyseos muotoiltuun ja tasattuun pohjamaahan

Kivituhka KaM 0/6, h=50mm

Painanne, virtaussuunta ja ojanpohjan korkeus

Salaoja: PEH Ø110

Hulevesiputki: PP Ø200 ellei toisin mainita

Maisemaniitty A3c, kasvualusta h=0 mm

Nykyinen korkeus

Huleveden purkuputken ja
laskeutusaltaan eroosiosuojaus

Maisemaniitty A3b, niittyseos muotoiltuun ja
tasattuun pohjamaahan

VARUSTEET JA KALUSTEET

Nykyinen säilyvä valaisin

Nykyinen siirrettävä valaisin

Uusi valaisin

-5

0

5

10

A-A, hulevesiallas

2

9

8

15

2

13:6
6

19

13:6
6

6:312

20

77K

9

8

76

5

6:2
84

6:127

74
14

15

1
75

5

13
12

3

2

4

4

16

77K

27

14

15

25

76

30

28

31 23

13:1
46

13

13

6:4
5

77
K

3

13:6
6

13:1
45

7

13:6
6

884:1
:1

1

73

13:6
5

77K

13:1
45

77
K

6

2:180

2:172

1

283

1

2

36

15

35

11

20

192

131

8

15

20

21

1845

1413

8

16

65

5

44

5

4

4

3212

13

17

21

18

22

2133

19

34

207

14

15

3

16

9
15

27

16

12

12

133

10

876:4:2

5

30

6 1

31

6.2

7.2

6.6

6.3

6.6

Vpp

Vpp 8.4 7.2

7.7 6.0

7.0

2644

6803

Yht
.

kt

Ratsu-Halosen tie

Lak.yht.

kt

ar

kt

Ratsupolku

Lak.yht.

kt

0

0

300
200

100

0ar

kt

kt

kt

kt

HERUKKA 7
7

EV

AOAO
-4

AO

AO

VP

Y

RATSUPOLKU

pp

I-I
I

300

t3
0%35dB

1ap/a
s

250

t5
0

250

AO
t5

076

3 /4

I

250

250

1ap/a
s

I-I
I

1ap/a
s

200+at5
0

1a
s

300

75
6
T

I

250

250

t5
0

RATSUHALOSENTIE

300

250 300

300

220+t3
0

220+t3
0

74

1a
s

I-I
I

200+at5
0

aj
o

O
R

A
V

A
IS

E
N

K
U

JA

3 /5

250
I

1ap/a
s

220

220

R
A

TS
U

K
U

JA

PUIS
TOHALOSEN-

250

220

I-I
I

220

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E=471838

N=7222799

E=471730

N=7222802

E=471721

N=7222909

E=471590

N=7222945

N

N

N

N2

N
6.66

7.34

7.32

7.54

7.71

7.64

7.66

7.64

7.13

6.89

6.91

6.88

6.79

6.71

6.67
6.576.59

6.52
6.39

6.40
6.35

6.23

6.23

6.13

6.136.33

6
.4

4
6.

54

+5.50 +5.5
0

7
7

2
3

3
2

+
6

.6
4

+
5

.3
2

+5.32

+
5

.3
5

772330
+6.62

+5.35

+6.38 +6.3
87

7
2

3
3

8
+

7
.5

5
+

6
.1

6

+6.17

+
6

.1
8

772344
+7.05
+5.05

+
5

.0
6

+5.9
7

+5.9
8

+5.31 772345

+
6.32

+4.96

+4.96

+5.9
8

7
7

2
3

4
3

+
7

.1
3

+
5

.3
2

+5.85

+
5

.9
0

+6.4
7

+6.4
7

772342
+7.63

+5.98+5.99

+
6

.0
2

+
6

.0
4

+6.4
1 +6.41

+
6

.1
3

772339
+7.58

+6.12

+
6

.1
8

+5.
96

772336
+7.09

+5.96

+5.33+5
.5

7 +5.57

772333
+6.72

+4.89
+4.89

+5.3
7 +5.37

+5.08

772328+6.52
+4.69 +4.69

+5.4
9 +5.49

+
5

.2
1

+4.81

772331
+6.58
+4.81

+
4

.8
5

+6.50 +6.5
0

7
7

2
3

4
1

+
7

.6
5

+
6

.1
2

+6.13

+
6

.1
8

772340
+7.74

+6.20

+
6

.2
1

77
23

24
+5.5

5

+5.0
5

+4.
82

+5.12

+5.12

77
23

26
+6

.2
8

+5
.0

0

+4.92

+4.92

7
7

2
3

2
5

+
6

.0
9

+
4

.8
0

+
4

.8
5

UUSITAAN+6.30

+5.1
5

+5.15

+4.5
8

+4.84

+4.48

+4
.8

7

+5.20

772327

+6.35

+5.20

+5.00

+5.39 +5.3
9

772329

+6.54

+
5

.2
5

+
5.20

N771619(+5.83)

+4.87

+
4.87

+4.
63

+
4

.6
4

772337
+7.35

+6.20

+
6

.2
3

+5.69 +5.6
97
7

2
3

3
5

+
6

.8
4

+
5

.5
0

+
5

.5
5

+5.6
9 +5.69

+
5

.4
0

+5.12
772334
+6.84

+5.12

+
5

.1
5

N771621(+5.80)

+
4

.8
4

+4.78

(+4.48)

N771620

(+
4

.7
5

)

(+4.33)

(+4.32)

(+4.10)

(+4.09)

+
4

.7
5

nyk. tonttiliitos
uusitaan

+
5

.1
0

P
P

 3
1

5

PP 250

PP 315

P
P

 315

PP 250

PP 250

PP 315
PP 315

PP 315

(6.62)

6.39

(6
.6

7)

(7
.0

3)

6.62

6.62

6.60

6.60

6.69

6.71

6.71

6.79

6.79

6.79

6.87

6.87

6.87

6.96

6.96

6.96

7.04

7.04

7.04

7.12

7.12

7.21 7.21

7.21

7.56

7.64

7.34

7.96

7.88

7.888.15

8.07

8.078.33

8.24

8.248.33

8.25

8.258.08

8.00

8.00
7.72

7.64

7.64
7.47

7.39

7.39
7.37

7.29

7.29
7.29

6.54

6.
61

6.
71

6.
61

(6
.9

5)

(6
.9

8)

7.08

7.16

6.86

(6
.9

4)

8.36

8.28

8.288.24

8.16

8.16

(6
.6

6)

(6
.6

8)

(6.57)

(6.54)

6.05

6.31

6.31

6.50

7.15

7.25 6.92

7.66

8.50

8.54

8.05

7.80
7.72

7.00

6.53

6.89

7.07

7.21

7.05

6.62

7.17

7.10

7.60

8.08

8.23
7.95

7.22
6.707.17

6.20 A

Pohjan korko +4.5

Ylivuotokorkeus +4.75

Kivetty eroosiosuojaus
tuloputken päähän

Hulevesien
laskeutusallas

pinta-ala 110 m² ja
tilavuus 30 m³

Nykyinen purkureitti toimii
pintavalutuskenttänä
ennen hulevesien purkua
alueelliseen pääuomaan
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Kää ntö pa i kkaRatsu kuj a

Nyk.

Nykyinen pyöräilyreitin
opaste valaisinpylväässä

Nykyinen pyöräilyreitin
opaste, asennetaan uudellen
samaan kohtaan

Nykyinen pyöräilyreitin
opaste, asennetaan uudellen
samaan kohtaan

Oravaisenkuja päällystetään uudelleen,
rakennekerroksia ei uusita

Routaeriste hulevesiviemäriin ja
salaojaputkeen 5m matkalle kaivosta
katsoen, materiaali esim. Finnfoam,
korkeus 0.05 m, leveys 1.00 m

Orava i se n ku j a

Ratsu - Ha l ose n t i e

Kaupunginosa

Hanketunnus

Kohde

Mittakaava
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Suunnittelija

Pvm

Piir.nro (konsultti)

Projektipäällikkö

Suunnitteluttaja

Piir.nro

Hanke

Asiakirjatyyppi

Asiasisältö

Suunnitteluvaihe

Merkki Muutos Pvm Suunnittelija Hyväksyjä

Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä

Arttu Väänänen

Korkeudet, Kuivatus, Liikenteenohjaus, Ympäristö, Poikkileikkaus

Ratsu-Halosen tie välillä Ratsupolku - Oravaisentie,

SIJAINTIKARTTA, POHJOISOSA

SIJAINTIKARTTA, ETELÄOSA

Ratsu-Halosen tie - Herukkaojantie liittymä

POHJOISOSA, SUUNNITELMAKARTTA 1:500

ETELÄOSA, SUUNNITELMAKARTTA 1:500

HAUKIPUTAANTIE

HAUKIPUTAANTIE

POIKKILEIKKAUKSET 1:100

N2000ETRS-GK26 1:500, 1:100
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