Ohjeita studioon

Bandistudio Hermanni




Sahkorummut




Sahkorummut \

=Roland i Kaynnistys power-nappaimesta

(ohjauspaneelissa ylhaalla oikealla).

DRUM KIT M ¥
83 Netal | Voit saataa aanen voimalkkuutta volume-

saadolla (ohjauspaneelissa alhaalla
oikealla).

Valitse haluamasi rumpusoundi
(ohjauspaneelin keskella oleva iso ratas.

Kayta soittaessa kuulokkeita.
Sahkorumpuija ei ole kytketty PA-
laitteisiin. Kuulet soittosi sdhkorumpuihin
yhdistettyjen kuulokkeiden kautta.

DRUM SOUND MODULE TD-07




Sahkokitara

* Kytke instrumentaalikaapeli
kitaran output-jackiin ja
vahvistimen input-jackiin.
Kaynnista vahvistin
etupaneelin power-
nappaimesta.




* Kitarasoundin valinta: Valitse oikeasta
reunasta sopiva Vahvistin-malli (amp type).

e Adnen voimakkuuden saato: Vahvistimen
vasen reuna: Gain, lisaa saroa ja volume,
aanen voimakkuutta. Vahvistimen oikea

Sahkokitaran reuna: Master, lisda danen voimakkuutta.
* Equalizer: saada basso-, keski- ja yla-aanet.

Slel¥lglelly * Effect: lisaa esim. kaikua ja viivetta
Saato kitarasoundiin.
 HUOM! Pida aanenvoimakkuus
kohtuullisena. ’

* Kun lopetat kayton sammuta virta, laita kitara
telineeseen ja laita piuha sille tarkoitettuun ,

paikkaan.
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Basso

* Kytke instrumentaalikaapeli \
basson output-jackiin ja
vahvistimen input-jackiin.
Kaynnista vahvistin sen takaa
loytyvasta power-
nappaimesta.
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MIDDLE TREBLE MASTER

* Gain + Master saataa aanen voimakkuuden. Pida aanen
voimakkuus inhimillisella tasolla. ‘

Ba SSO n SO u n d i n * Kirjaston bassovahvistin on mallintava vahvistin, joten siita

loytyy yli 100 valmista soundia. Voit saataa haluamasi

Sa ato paneelin oikeassa reunassa olevasta napista. ,

* Kun lopetat kdyton sammuta virta, laita kitara telineeseen ja
laita piuha sille tarkoitettuun paikkaan.



Kl vocat Echo

PA-Laitteet

* PA-laitteisiin voidaan kytkea useita soittimia,
erityisesti niita kaytetaan laulamisen vahvistamiseen.

* Ennen kuin kytket virran paalle varmista, etta master-
liuku on alhaalla. Loytyy mikseri-vahvistimen oikeasta
reunasta. Talloin valtat ikavan aani kiertaa-efektin.

* Kytke laulumikrofoni/instrumentti halutulle kanavalle,
jolle loytyy jokaiselle omat saadot mikserista
numeroituna.

* Muista pitaa aanen voimakkuus inhimillisella tasolla.




PA-laitteet
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CAUTY mm \ = ; * PA-kaiuttimet/kaapit ovat aktiiviset, eli niihin pitaa
LI wem s | kytke& kaappien takaa erikseen virta paalle.
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tallentaminen MIDI-
kosketinsoittimesta
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Studio Hermannin Midi-
kosketinsoittimen aanta ei voi
kuunnella tilassa suoraan vaan se
tulee aanittaa. Katso tarkemmat
tiedot Reaper-ohjelman
pikaohjeesta.



Kun lopetat
Hermannin kayton

 Kaanna vahvistimen/miksauspoydan volume-saato
nollille.

e Sammuta laitteista virta.

* Palauta kaikki samaan paikkaan mista, ne otit.

 Siisti jalkesi.

* Jos joku laite/soitin/johto ei toimi tai havaitset . o
puutteita, ilmoita tasta Kirjaston Henkilokunnalle. y S ¥ -
* Lopuksi viela kerran muistutuksena: Muista danen e* _ :
voimakkuuden taso studiota kayttaessa. - ~9
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