2548 Maikkulan taydennysrakentaminen
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Asuinkerrosala yhteensa n.7250 m2
AP 4650 kem?2
Asuntoja yhteensan.59 kpl.

Autopaikat:
AP-alueet 15 ap/as=63 ap
AO-jaAO 7-alueet 2ap/as=34ap
vieraspaikat 1000 m2 =7 ap
yhteensa 104 ap
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Astinpientalojen korttelialue.
Erillspientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

AO-T7 korttelialueelle saa rakentaa yksiasuntoisia erillisia tai
kytkettyja pientaloja. Pihoille paésya varten tulee jokaisen
asunnon kohdalle jatté kulkuaukko. Korttelialue on
toteutettava yhtendisen korttelisuunnitelman mukaan.

- s

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— Eri déraysten alaisten
alueenosien valinen raja.

— — — —  Ohjeellinen eri asemakaavamézraysten
alaisten alueencsien vélinen raja.

KNU rapnnnnm
2 5 Kaupunginosan nii.

50

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

TALONPOJANPY  Korttelin numero.

2000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreiné.

I Roomelainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimmen sallitun
kerrosluvun.
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™7 7 71 Onjeslinenrakennusala

L _

[ e | Oheslinen huievedenjoftamiselle ja ksitelyle varattu aueen osa.
[ 7. 1 Otieslinenieidi-ja deskelualuesksi varattu alueen csa

L

[T 7 7 71 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava Kinni.
[N 2|

:ﬂ [p{‘ H] Chjeelinen yleiselle jalankuiilie ja polkupyoréilylle verattu alueen osa.

T Ohjeellinen ulkoilureitti.
[ Ohjeellinen muuntajan vaara-alue.

Gm
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[ " | Onjedlinenrakenusala, jole saa siotaa meston ja sien litya tukasemetiofa.
L
— — 7 Tulvareitti.

o Vaylien ja alueiden pinnanmuodot tulee muotoilla kokonaisuutena siten, etté tulviva

L ] hulevesi virtaa hallitusti painannetta pitkin. Reittié el saa padota haitallisesti.

- Reittia ymparoivét rakennukset tulee suunnitella siten, ettei tulvavesi vahingoita niité.
~ » 1 Pastalelyaluecksi varattu alueen osa.
. — .
i@ .. Vaara-alueenraja

VAL Kolmioméérays: ks. erillinen liite
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Erillspientalojen korttefialue.

AO-7 korttelialueelle saa rakentaa yksiasuntoisia erillisia tai
AO-7 kytkettyjé pientaloja. Pihoille paéisyz varten tulee jokaisen

asunnon kohdalle jatté kulkuaukko. Korttelialue on

toteutettava yhtendisen korttelisuunnitelman mukaan.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— - — - —  Eriasemekaavamidraysten alaisten
alueenosien valinen raja.

— — — —  Ohjeelineneri
alaisten alueencsien vélinen raja.

2 5 apngnosannim
50 Kackan, tien, katuaLkion, torin, puiston tai ruun
yleisen alueen nimi.

TALONPOJANPY  KOrttelin numero.

2000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreiné.

I Roomelainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimmen sallitun

kerrasluvun.
[ B .
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™7 7 71 Otjeelinenrakennusdla.
L _
e Ohjesllinen huieveden johtariselle ja kasitielylle varattu alueen osa.
[ 7. 1 Otieslinenieidi-ja deskelualuesksi varattu alueen csa
L
77 7 71 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennetiava kinri.
[N 2|

:D H_—F"’I‘ [E Chjeelinen yleiselle jalarkuiilie ja polkupyoréilylle verattu alueen osa.
o Ohjeellinen ulkailureit.
Ohjeellinen muuntajan vaara-alue.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa maston ja siihen liittyvia tukiasemetiloja.

Tulvareitti.

Vaylien ja alueiden pinnanmuodot tulee muotoilla kokonaisuutena siten, etté tulviva
hulevesi virtaa hallitusti painannetta pitkin. Reittié ei saa padota haitallisesti.

Reittié ympardivat rakennukset tulee suunnitella siten, ettei tulvavesi vahingoita niita.
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Palstaviljelyalueeksi varattu alueen osa.
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MAIKKULANTAYDENNYSRAKENTAMINEN 21.6.2023 kaavaluonnos
Kaavatunnus 5642548, Diaarinumero OUKA/13318/2022, kolmioméaaraykset

Ellinsuon kolmiomaarays

MAI1l-merkinnalla varustetuilla korttelialueilla on noudatettava seuraavia
maarayksia

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennusten tulee muodostaa arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus.
Paaasiallinen julkisivumateriaali on puuverhous lampimissa varisavyissa. Asuntopihat ja
korttelialueet rajataan pensas- ja puuaidoin. Talojen paaasiallinen kattomuoto on harjakatto, vari
tumma harmaa. Katosten kattopinnasta vahintaan 50% tulee toteuttaa viherkattona.

HULEVEDET

Alueella tulee viivyttda hulevesia 1 m3/ 100 m2 vettd lapaisematdnta pintaa kohti, kuitenkin
vahintdan 117 ma3. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentya 12-24 tunnin kuluessa ja niista tulee olla
ylivuoto hulevesiviemariin. Alueella tulee sailyttaa mahdollisimman paljon viheralueita sek& suosia
vettd lapaisevia pintoja ja vesiaiheita seka pyrkia johtamaan kattovedet sadepuutarhoihin tai
painanteisiin. Pysakointialueiden hulevedet tulee kasitella laadullisesti ennen purkua
hulevesiverkostoon johtamalla ne biosuodatusalueille tai viherpainanteisiin, joista purku
hulevesiverkostoon.

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT

Alueen pohjois- ja itdosissa on todettu happamia sulfaattimaita 2m syvyydella maanpinnasta, mika
on huomioitava kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Happamat kaivanto- ja suotovedet on
tarvittaessa kasiteltava.

MELU

Kainuuntieta lahinna olevilla AO-tonteilla rakennukset sijoitetaan tontilla niin, etta,
ympadristémeluohjearvot alitetaan rakennusten suojassa. Rakennukset tulee sijoittaa tontin
tienpuoleiseen laitaan.

AUTOJEN PYSAKOINTI

Velvoiteautopaikkamdaara on mitoitettu Oulun pysakadintinormin muiden alueiden mukaisesti.
Autopaikkoja on varattava vahintaan seuraavasti:

- Rivitalo ja kytketyt pientalot: 1,5 ap /asunto

- Erillispientalot: 2ap /asunto

- Lisaksi tulee yhtiomuotoisesti rakennettujen asuinrakennusten osalta rakentaa yksi vieraspaikka
alkavaa 1000 k-m2 kohden. Liikuntaesteisten autopaikkoja tulee olla kaksi 50 autopaikkaa kohden
ja taman jalkeen yksi 50 autopaikkaa kohden.

POLKUPYORIEN PYSAKOINTI

Pyorapaikkoja on varattava vahintdan seuraavasti:
- Rivitalot ja kytketyt pientalot: 3pp /asunto

- Erillispientalot: 4pp /asunto
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