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Ylivuodon pohja +6.62 Nykyisen ojan pohja +5.90

Ylivuoto siirretään
pois kiinteistöltä

Nykyinen oja
täytetään

+7.67+7.75
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Nykyinen maanpinta
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Poikkileikkaus 1-1
Mk.1:100

Pengerrys +7.30

Altaan pohja
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1:41:4

Alivirtausuoma pohja

+6.81
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Altaan ylivuoto madalletulla
luiskalla/ojalla kaukolämmön
yli Leppiojaan

+7.10

+6.92

Nykyinen oja täytetään ja
käännetään ylivuotoreitti
pois kiinteistöltä

+5.62
+5.54

Selitteet:

Altaan vesipinta

Altaan korkomerkintä

Altaan poikkileikkaus

Oja, nykyinen

Rumpu, suunniteltu

Niitty

Istutettava lehtipuu
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Alivirtausuoma:
- Syvyys 0,3m
- Luiskat 1:3
- Pohjan leveys 0,5m
- Pituuskaltevuus n. 3,0‰

2x800mm rumpu
kaukolämmön ali

kaukolämmön
ali

Allas:
- Vesisyvyys n. 0.75m
- Pinta-ala n. 8200 m ²
- Tilavuus n. 5250 m ³
- Luiskat 1:3

Ojan osittainen täyttö
ylivuotoreitiksi.

Altaan ja ylivuodon
kiinteistön puoleista
yläreunaa pengerretään
tasoon +7.30

Nykyinen oja otetaan kiinni
ja johdetaan altaaseen

Nykyinen oja täytetään
rummun kohdalta +7.00

Ajoliittymä rakentamista
ja huoltoa varten (sijainti
alustava)

Istutettavat puut:
- Koivu
- Raita
- Tervaleppä

Säilytettävät puut

Säilyvä kasvillisuusalue
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1 : 500 / 1 : 100

Leppiojan tulvanhallinnan parantaminen

PATENIEMI

Vallipuisto hulevesiallas

Hyväksymiskäsittely Piirustus

Kuivatus, luonnos

Hulevesisuunnitelma (asemapiirustus ja poikkileikkaukset)

02.10.2026

N2000ETRS-GK26

LYK 2026_XXX

Ramboll
Kiviharjunlenkki 1A
90220 Oulu
puh. 020 755 611

Tuukka Räsänen

Outi Sinisalo

LUONNOS 02.10.2026

Kaupunginosa

Hanketunnus

Kohde

Mittakaava

Aihe

Suunnittelija

Pvm

Piir.nro (konsultti)

Projektipäällikkö

Koordinaattijärjestelmä

Suunnitteluttaja

Piir.nro

Korkeusjärjestelmä

Hanke

Asiakirjatyyppi

Asiasisältö

Suunnitteluvaihe

Merkki Muutos Pvm Suunnittelija Hyväksyjä

mahahon1
Murtoviiva

mahahon1
Viiva

mahahon1
Viiva

mahahon1
Tekstikenttä
Ylivuotoreitti

mahahon1
Huomautus
Ylin vesipinta esim. rankkasateen aikana

mahahon1
Viiva

mahahon1
Huomautus
Normaali vesipinta alivirtausuomassa

mahahon1
Tekstikenttä
Raitotie

mahahon1
Tekstikenttä
Vallitie


